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このユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に 
置いておくようじしてください。 


安をにかかわる表示 

プリンタを安全にお使いいただくためじ、この ユーザーズ マニュアルの指示じがって操作してくだ 
さい。 

この ユーザーズマニュアル じはプリンタのどこが危険か、指示を守らないとどのような危險じ 
遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されていまず。 

また、製品巧で危険が想をされる箇所またはそのがおには警告ラベルが貼り付けられていま 
す。 


ユーザーズマニュアル ならびに警告ラベルでは、危険の程度を表ず言葉として「警告」と「な 
意」という用語を使巧していまず。それぞれの用語は次のような意巧を持つものとして定義さ 
れていまず。 


の 

指示を守らないと、人が死 t する、または重傷を負うおそれがあることを示します。 

A を意 

キ旨示を巧らないと、火傷やけがのおそれ、および物の捐害の謀牛のお令れがあるこ 
とを。;します。 


危険に対ずる注意•表示の具体的な内容は「注意の蜡起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3 
種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意巧を持つものとして定義さ 
れていまず。 


ま意の喚起 注意の喚起は、「ム」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守 
らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は 
危険の内容を國案化したものです。 


瓜 

発煙または発乂のおそれがあるこ 


けびをずるおそれがあることを示 

とを W します。 

します。 

A 

感電のおそれがあることを示しま 

瓜 

丰吕などがはさまれるお争れがある 

す。 

ことを示します。 

A 

火傷を負ろおそれがあることを示 
します。 

A 

特ずしない一巧さ的な洋貴-警告ホ 
します。 

A 

体内に入れると有害な物質である 
ことを示します。 















行為の禁止 行為の禁止は 「( S )」 の記号を使って表示されていまず。この記号は巧為の禁 
止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない巧為の内容を國案化したも 
のです。 



プリンタを分解-修理-改造しな 
いでください。感電や义災のおそ 
れがあります。 

(§) 

めれた手で触らないでください。 
感電のおそれがあります。 

(S) 

指定された場所には触らないでく 
ださい。感電や乂傷などの傷害が 
起こるおそれがあります。 

獲 ) 

水や液体がかかる場巧で使巧しな 
いでください。感電や発火のおそ 
れがあります。 


金属類を差し化まないで<ださ 
し、。 感電のおそれがあります。 


薬品類をかけないでください。電源 
コードや本体電気部品の劣化によ 
る感電や火災のおそれがあります。 


破損した電源コードは使わないで 
ください。威雷や火がのお争れが 
あります。 


直射日光を避けてください。凳乂 
のおそれがあ U ます。 


手や髪の毛をおづけないでくださ 
し、装置内部に巻き込まれては占！ 
をするおそれがあります。 

(§) 

不安定な場所を避けてください。 
けがをずるおそれがあります。 

(D 

お子様を近づけないでください。 
けがをするおそれがあります。 


たこ足配線にしないでください。 
発火のおそれがあります。 


電源プラグを中遠半端に差し化ま 
ないでください。乂災のおそれが 
あります。 


電源コードをねじらないでくださ 
し、。感電や义災のおそれがありま 
す。 

(§) 

プリンタを一人で持ち上げないで 
<ださい。けがをするおそれがあ 
りまず。 



行為の強制 行為の強制は「参」の記号を使って表示されていまず。この記号は行為の強 
制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない巧為の内容を國案化し 
たものです。危険を避けるためにはこの巧為が必要です。 


回 

プリンタの電源プラグをコンセン 
卜から巧いてください。感電や义 
ぶのおそれがあります。 

【却 

電源コードは AC1 日 0V のコンセン 
卜じ差し込んでください。乂災や 
温重のおそれがあります。 


電源コードはプラグを持って拖い 
てください。コード部分を引っ張る 
とコードが破損して义災や感電の 
おそれがあります。 



本で中で使用ずる記号の意味 

この ユーザーズ マニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほか(こ、本文中で次の2種類の記号 
を使っています。それぞれの記号について説明します。 


















商標について 

NEC 、 NEC □ゴ、 Multilmpact は日本電気株式会社の登録商標です。 

PrinterSignalStation は NEC ソフト株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国【こおける登録商標または商標です。 

IBM 、 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびそのイ也の国に 
おける登録商標です。 

その化、記載されている会社名および商品名は各せの登録商標または商標でず。 


ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断鼠載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

4. 運用した結果の影響については3項じかかわらず責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 

日.本製品を第云者に売却*譲渡する際は必ず本書も添えてください。 

贷 NEC Corporation , NEC Embedded Products , Ltd . 2012 
日本電気株式会社、 NEC エンべデッドプ□ダクツ株式含社の許可なく複製•改変などを巧うこ 
とはで含ません。 



はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まこと【こありがとうございまず。 

本マニュアルは、 NEC ド、ソトプリンタ Multiimpact 700 LA を正しくお使いいただくための手 
引きです。本マニュアル{こは Multiimpact 700 LA の設置、操作、保守に必要な情報を記載し 
ていますので、日常使用ずる上でわからないことや具合の悪いことが起きたときにぜひご利用 
ください。 

また、ソフトウェアマニュアルとオンラインマニュアル（プリンタソフトウェア CD-ROM に 
収録）もご覧ください。 


マニュアルの構が 

この ユーザー ズマニュアルは、初めて Multilmpact 700 LA をお使いになる方が始めから順序 
よくお読み(こなれば、 Multiimpact 700 LA を正しく使用できるように書かれています。また 
日常お使いになる上でわからないことが起こったり、故障かなと思ったりしたときは随時この 
マニュアルを活用してくださし、。 

第1章初めてお使いになるとを 

本プリンタの取り扱い上の注意など、お使いじなる前に知っておきたい情報や、プ 
リンタを箱から化して巧刷の準備が整うまでの手順を説明しています。また、本プ 
リンタに用意されている様々なオプションを紹介しています。 

第2章用紙の取り扱い 

カット紙、連続紙の取り扱い方まを、用紙のセットを中也に説明しています。 

第3章メニューモードで設定変更ずる 

操作パネル上のスイッチやランプの機能、プリンタが持っている様々な便利な機能 
を説明しています。 

第4章日常の保守 

インクリボンカートリッジの交換やプリンタの清掃手順を説明しています。 

第已章故障かな？と思ったとさは 

プリンタが思うように動作しなかったり、巧刷の状態がよくなかったりしたときは、 
故障を疑う前にまずこの章をお読みください。保証や修理の依頼、プリンタを運搬 
するときの準備【こついても記載しています。 

付録 

プリンタの仕様、用紙の規格、用紙の設計{こ関するな意事項、巧刷®囲に関する情 
報を記載しています。 

Multilmpa な 700 LA にはユーザーズマニュアルのほかに「ソフトウェアマニュアル」「オンラ 
インマニュアル」があります。併せてご活用ください。 
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Multiimpact 700 LA の特長 

Multiimpact 700 LA の特長を簡単に説明しまず。 


• US 目 インタ フエー スに巧応 

オプションの US 巳-パラレル蜜換ケーブルを使用ずることで、 US 巳インタフェースで 
の印!刷が巧能です。 

• PrinterSi 良 na に tation 、 リモートパネル 

プリンタの状態（用紙なし、エラーなど）や巧刷の進行状況を確認することができま 
す。またプリンタの各種設定をコンピュータの画面上で巧うことができます。 
PrinterSignalS ね tion 、 リモートパネルじついてはソフトウェアマニュアルをご覧く 
ださし、。 

• 各種ネットワークに対応 

Multiimpact 700 LA はオプションで TCP / IP じ対応した LAN アダプタを装着ずること 
ができます。 

• 自動カット位置送り機能 

連続紙の巧刷終了後、自動的【こカット位置まで用紙を送る機能でず。この機能を使え 
ば、スピーディ【こ用紙をカットずることができます。 

• 自動用紙厚調整機能 

用紙の厚さに応じて巧刷へッドと用瓶の間隔を自動的に調整する機能です。この機能 
により用瓶の厚さを意識せずに常に良姑な巧刷結果を得ることができまず。 

• パ’ーコード印刷 

Multiimpact 700 LA は、 NW -7、」 AN、CODE 39 、 Industrial 2 of 日 、 Interleaved 
艺 of 5、郵便カスタマバーコードの Ep 刷ができます。 

• 备種用紙に印刷可能 

Multiimpact 700 LA は、はがきから A 3 サイズまでのカット紙、連続紙のほか複写式 
用紙やラベル紙など様々な用紙* 1 じ印刷することができます。 


* 1付録の「用紙の規格」 （73 ページ）参照。 
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A ま全にお使いいただ < 
ために 


警告ラベルについて 

Multilmpact 700 LA プリンタ巧の危險性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼りがけ 
られています。これはプリンタを操作ずる際、考えられる危険性を常{こお客様に意識していた 
だ < ためのものです。 

警告ラベルは下國に示ず場所に貼6れています。もしこのラベルが貼り付けられていない、は 
がれかかっている、汚れているなどして読めない塌合は、お買い求めの販売店または NEC サー 
ビス窓□じご連絡ください。 

これらの警告内容については、次の項目「安全上のご注意」で説明しますが、本書巧の該当す 
る操作手順中でも随時説明していまず。 







まを上のご注意 


ここで示す注意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものでず。このな意事項 
の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンタをより安全じご活用ください。記号の説明に 
ついては表紙の裏の「安全【こかかわる表示」を参照してください。 


分解*修理- 
改造はしなし、 


.AA 


國 


ユーザーズ マニュアル じ記載されている場合を除 
き、分解したり、修理/改造を行ったりしないで 
ください。プリンタが正常に動作しなくなるばか 
りでなく、感電や火炎の原因となるおそれがあり 
ます。 


針金や金属片を 
差し込まない 




通気孔などのずきまから金属片や針金などの異物 
を差し化まないでください。感電ずるおそれがあ 
ります。 


煙や異臭、異音がした5 
電源を OFF にずる ノ 


盒を 


万一、煙、異臭、異音などが生じた場含は、ただ 
ちじ電源を OFF じして電源プラグをコンセントか 
らおいてください。その後、跟売店にご連絡くだ 
さい。そのまま使巧ずると感電や义災の原因とな 
るおそれがあります。 


めれた手で電源プラグ 
を軸5ない 


励綱 


ぬれた手で電源プラグのおき差しをしないでくだ 
さい。感電するおそれがあります。 


A 注意 














A< 



プ u ンタ内に 
異物を入れない 


プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなど 
の異物を入れないでください。火おや感電、故障 
の原因となりまず。もし入ってしまったときは、ず 
ぐ電源を OFR こして、電源プラグをコンセントか 
ら抜いて、販売店に連絡してください。 


電源コードに雲品類 
をかけない 


vjsm 


電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や火おの原 
因となることがあります。 


電源プラグを中違半端 
に差し込まない 


底@ 


電源プラグはしっかりと差し化んでください。中 
遗半端に差し化んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱じよる火炎の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々扳いて、乾いた布 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、？>：滴などががくと発熱し、 
火烫となることがありまず。 


電源コードを 
たこ足配線にしなし、 


損傷した電源 コ 
は使わない 


-泌 A ( 



電源 コードが 破損した場合は、 ビニールテープな 
どで補修して使巧しないでください。補修した部 
分が過熱し、火おや感電の原因となるおそれがあ 
りまず。損傷したときは、お買い求めの販売店に 
修理を依頼してください。 


電源コードを抜<ときは 
コードを引っ張5ない 


A を 


電源コードを抜くときはプラグ部分を持って行って 
ください。コード部分を引っ張るとコードザ破損し 
义災や感電の原因となるおそれがあります。 


1日 0 V 拭列•のコンセント I 
差し込まない 


こ A 嚇 


電源は10 ov の電圧、電流の壁付きコンセントをお 
使いください。100 VIU 外の電源を使うと火炎や漏 
電になることがあります。 




電源コードは巧げたり 
ねじったりしない 




電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ね 
たり、ものを載せたり、はさみ化んだりしないで 
<ださい。またステープルなどで固定ずることち 
避けてください。コードが破損し、乂烫サ感電の 
原因となるおそれがあります。 


コンセントに定格切上の電流が流れると、コンセント 
が過熱して火冀の原因となるおそれがありまず。 


























A ミち意 


ほこり-湿気のをい 
場尸斤で使用しない 


AA 


‘プリンタをほこ L 」 の多い場所、給湯器のそばなど 
湿気の多い場所には置かないでください。化おじ 
なることがありまず。 

•プラグ部分はときどき抜いて、乾いた布でほこり 
やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたま 
つたままで、 ？ J < 滴などが付くと発熱し、化烫じな 
ることがあります。 


不安定な場所に 
置かない ， 


プリンタを縦型〇冉ラックの上段など不安定な場所 
には置かないでください。けがや周囲の破損の原 
因となることがあります。 


腐食性ガスの存在する yA yJv 
環境、ほこりや空気中 /脚\ / ! \ 
に腐食を促進する成分、導電性の金属など 
が含まれている環境で使巧、保管しない。 


腐貪性ガス（二酸化硫黄、硫酸化?火素、二酸化窒素、 
塩素アンモニア、オゾンなど）の有在ずる頃境、腐貪 
を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）が含ま 
れている環境に設置し使巧しないでください。 

装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙、発 
火の原因となるおそれがありまず。 

もし、ご使巧の環境で上記の疑いがある場合は、駆売 
店または保守サービス会なじご相談ください。 


直射日光が当たる 
ところには置かない 


瓜 


インクリボンを 
なめたりしない 





プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に 
は置かないでください。そのままにすると、プリ 
ンタが異常動作したり、内部の温度ザ上がり、火 
炎を引き起こしたりずるおそれがあります。 


•インクリボンカートリツジはおす様の手の鹿か 
ない巧に保管してください。 

•インクが励書に付着した場合は、石けんを使巧 
し、 ？ J < 洗いをしてくださし、。 

•万が一、目に入った場合は、水で洗い流し、 
眼科匿の手当てを受けてください。 


プリンタの近<で携帯 
電話等を使用しない 


携帯電話、スマートフオン、 PHS 、 ポケットベル、無線通 
信磯をプリンタのおくで使巧しないでください。プリン 
夕が異常動作ずるおそれがありまず。 



プリンタを一人で 
持ち上ばない 


プリンタや添付品を含んだ購人時の栖包箱の質量は、 
約 22 kg でず。一人で持つと腰を痛めることがありま 
ず。持ち運ぶときは二人切上で持ってください。 


雷が鳴0だした5 
プリンタに軸5ない 


火％•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
し、。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプ 
リンタじは触らないでください。 




























1 章 

巧めて嫌いになる 
とを 

この章では、プリンタの箱を開けてから、中身を確認し、テスト巧刷、コンピュータじ接続す 
るまでを切下の手順で説明します。 


1 

箱の中身を確認ずる 

2 

各部のを称を確認ずる 

3 

保護用部品を取り除く 

4 

シートガイドを取り付ける 

已 

スタツカを取り付ける 

6 

電源コードを接続ずる 

7 

電源を ON にずる 

8 

インクリボンカートリツジを取り付ける 

9 

テスト印刷をずる 

10 

コンピユータに接続ずる 


初めてお使いになるとさ 


己 





取り扱い上のま意 

プリンタを正しく安全に活用していただくために、次のことをお守りくださし、。 


• オプションは Multiimpact 700 LA 専用のものをお使いください。専用でないものは、 
たとえ取り付けることができても正常に動作しないばかりか、プリンタ本体が故障す 
ることがあります。（型番などについては「オプション」 （10 ページ）を参照してく 
ださし、。） 

• プリンタケーブルやオプションの取りがけ、取り外しを巧うときは、電源を OFF にし 
てから巧ってください。電源が入ったまま巧うと誤動作や故障の原因となります。 

• ご用意いただいたプリンタケーブルがお客様のコンピュータに合っていることを確認 
してくださし、。 

• プリンタドライバは 、 Multiimpact 700 LA じ添付のプリンタソフトウェア CD-ROM 
に入っているものをインス I ルしてくださし、。 

• プリンタの背面の排気乱をふさがないでください。プリンタ内の温度が異常に高くな 
ると、正しく動作しなくなることがあります。 

• 定期的にプリンタを清掃してください。清掃のちまについては4章「プリンタの清掃」 
(56 ページ）を参照してくださし、。 

• 落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下ずることがあります。この対策として交流無停 
電電源装置などを使用することをお勧めします。 

• 印)刷中は電源を OFF にしないでください。故障の原因となりまず。 
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設置に必要なスペース 

Multilmpact 700 LA じ必要なスぺースは次のとおりです。プリンタをま全で快適(こご使用い 
ただくために、十分なスペースを確保して風通しのよい場所【こ設置してください。國は、オプ 
シヨンのシートフィーダを装着した場合【こ必要となるスペースの例でず。 


約 900 mm 


プリンタち測面 




初めてお使いになるとさ 
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設置してはいけない場所 


• 温度変化の激しい場所（暖房器、エアコン、清蔵庫などのおく）には設置しないでく 
ださい。温度変化じより結露現象が起こりが障の原因となることがあります。 

• じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気による障害で装置が正し 
く動作しないことがあります。 

• 強い振動の発生する場所に設置しないでください。装置が正しく動作しないことがあ 
U ます。 

• 電源の延長コードは使用しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコ 
ンセントの差し込みにより発熱ずるおそれがあります。 

• 腐食性ガスの発をする場所、薬品類がかかるおそれのある場所には設置しないでくだ 
さい。部品が変形したり傷んだりして装置が正しく動作しないことがあります。 

• ラジオやテレビなどのおくには設置しないでください。プリンタのそばで使用ずる 
と、ラジオやテレビの费信磯などに黄信障害を与えることがあります。 

• 上から物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。衝擊など【こより装置が正 
しく動作しないことがあります。 

• プリンタを縦型 0 A ラック等の上段など不安定な場所に置かないでください。けがの 
おそれや周囲の破損の原因となることがあります。 


8 



1 箱の中身を巧認する 

箱を開けて、みのものが入っていることを確認してください。万一足りないものや破損してい 
るものがある場合は、販売店に連絡してください。 



• プ U ンタとコンピュータを接続するプ U ンタケープルは本プ U ンタには付属してい 
ません。プ U ンタケーブルは別途お買い求め<ださい。プ U ンタケーブルについて 
は「プ1」ンタケーブル」 （11 ページ）をご覧ください。 

• 捆包材（箱や緩衝材など）はプ1」ンタを運搬するときに必要となりますので、保管 
しておいて < ださい。 







別売品 


ご購入じあたりましては、お買い求めの販売店または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載 
されているサービス窓□にお問い合わせください。 


オプション 


オプションの詳しい説明については、オンラインマニュアルをご覧ください。 



オプションのプ U ントサーバでネットワークに接続する場合、電気通信事業法で定め6 
れた電気通信事業をの通信設備 （ ADSL モデムや CATV など）へ直接接続することは許 
可されていません。 











• コンピュータ本体とプ u ンタの接続は、当社指定のケーブルをご使用<ださい。指 
定外のケーブルを使用したり、市販のプ U ンタバッファ、プ1」ンタ切替器、プ I 」 
ンタ共有器、 USB 八ブなどを使用すると、プ U ンタの臟能の一部または全部が正常 
に動作しない場合があります。 

• ネットワークに接続する場合はオプションの LAN アダプタと専用のネットワーク 
ケーブルび必要です。 

• 対応日 S の最新情報はカタ□グや情報サービス （66 ページ参照）で提供しています。 



I —初めてお使いになるとさ 



消耗品 


インクリポンカートリッジ（黒） 

(型番 PR - D 201 MX 2-01) 

交換用インクリボン（黒） 

(型番 PR - D 201 MX 2-02) 

Multiimpact 700 LA で黒単色印刷するためのイン 
クリボンカートリッジです。 

(Multiimpact 700 LA 標準添付品と同一です） 

インクリボンカートリツジ（黒） ( PR - D 201 MX 2- 
01) 用の交換用インクリボンです （4 個入り）。 





インクリボンカートリッジセット（黒） 
( PR - D 吕 01 MX 2-06) 


インクリボンカートリッジ（黒） ( PR - D 201 MX 2- 
01) と交換用インクリボン（黒） ( PR - D 201 MX 2- 
02) を組み合わせたセットです。 




• 本プ U ンタは NEC び指定する消耗品を使用時に、印刷品質や性能び最もを定するよ 
ラに設計されています。 NEC 指定政列•の消耗品を使用された場合、プ U ンタ本来の 
性能を発揮できない場合びありますので、消耗品は NEC 指定品のご使用をお勧めし 
よ9 〇 

• 印刷品位を保つために、インク U ボンカートリッジ、インク U ボンは使用期限内に 
お使いください。 


• 可能印刷数は、付録の「インク U ボンカートリッジ」 （71 ページ）の表をご覧くだ 
さい。 








2 各部の名觀をお認する 

プリンタを使用ずる前にそれぞれの名称と位置を確認してください。 


I —初めてお使いになるとさ 
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3 保護用部品を取り除 < 

プリンタ本体【こは保護用部品が取り付けられています。保護用部品は運搬時の衝撃からプリン 
夕を守るためのもので、プリンタを使用するときは必要ありません。 


〇図に示す2か巧のテープを取り除く。 I 0段ボールのパッドを取り除く。 



初めてお使いになるとさ 
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4 シートガイドを取り付ける 

シートガイドは、カット瓶を1枚ずつ手差しで 
セットするときに使います。シートガイドに 
付いているフ□ントカバーは、プリンタ内に 
ほこりなどが入るのを防ぐためのものです。 



〇左ちのつまみを持ってトップカバーを 
開ける。 

つまみ 



0プリンタ本体のぞちのスタッド（奕 
起）じシートガイドを巧し込む。 


スタッド 



〇フ□ントカバーを下ろす。 

フ□ントカバーは.親指で軽く下に押せ 
ばシートガイドから外れます。 



〇フ□ントカバーを軽く巧し上げ、プリ 
ンタ本体左ちの溝に収める。 



0トップカバーを閉める。 

左ちのつまみを持ってトップカバーを下 
ろし、軽く巧さえて□ックさせます。 




5 スタツカを取り付ける 

スタツカは、巧刷した用紙を受け止めるところでず。 



坪量巨4旨/ m 2 (連量巳已 kg ) の用祇なら1日0枚までスタッカに受け止める（スタックす 
る）ことがでさます。 


スタツカをプリンタ本体背面にある左ちのガイドレールに沿って「カチッ」というまで奧じ差 
し化む。 



スタツカ手前部のセカンドスタツカを引き出すとスタツカを延長できます。 A 3 用紙を排出す 
るときなどにお使いください。 



チェック- 

用紙をスタツカの上に長時間載せたままにしないでください。またスタツカに重いもの 
を載せたり寄りかかったりしないでください。スタツカび破損したりフレームび変おし 
た D するおそれびあ0ます。 


初めてお使いになるとさ 
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6 電源コードを接続する 


A ミ電源コードを接続ずるとをは次のことを守ってください。守らないと火災や感 
電の原因となります。 

• 電源コードは電流容量10アンペア （ A ) LU 上の壁付きコンセントに接続し 
て < ださい。 

• コンピユータ本体の補助コンセントには接続しないでください。 

• たこ足酉日線はおやめください。 

• 電源コードの抜き差しはプラグを持って行ってください。 

• 電源コードのプラグは根元までしっかりと差し込んでください。 

• 電源コードが損傷した場合は、すぐにお近くの販売店または保守サービス 
を社に修理を依頼してください。 

• 電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないよラにしてください。 

• めれた手で電源プラグの抜さ差しを行わないでください。 



7電源を ON にする 

電源スイッチを ON にしてから巧刷できるが態になるまで、プリンタは次のようじ動作します。 




す。巧刷ヘッドが中央じある場合は、左端に 
移動します。（ずでに左端じあった場合は移動 
しません。） 


卜 、ソ フカ八一び閉じ（：いる乙とを惟誠し、 
リンタの電源スイッチを ON にしまず。 


フ 


操作パネルのすべてのランプが点财します。 
続いて電源ランプ、用紙選択ランプ（選おさ 
れている用紙のランプ)、用紙 P . E ランプじ(か 
のランプが消なします。 

用紙がセットされているときは、電源ランプ、 
用紙選択ランプ（セットしている巧紙のラン 
プ）、巧刷巧ランプ外のランプが消灯しま 


I a 行 I I 印品阿) 

複 f 力 QQ 

書式顏[高速印刷] r 弱， 


I 「巧頁] 


1 ま源 POWER 
コ高を印則 


r 弱モ-ド 
用紙 P.E 


2^3^01 廳逞巧 I 

害な遲巧/沒写力 _ 

が化/カット の入/退度 


^^9 

[I L » 行 ] 〔EP 品阿 ] 

口^シ云卜 

を速印刷 欄モ-ド 


语写力 

I 

書ま遲巧 


】軍源 POWER 
] 高ま印刷 


2 9S!|jyB 践遥巧 I 

まゴ還巧/巧写力 _ 

巧せ/カット 吸入/ち驻 
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8 インクリボンカートリツジを取り付ける 


= Cf ^ 要= —— 

本プ U ンタは NEC 指定消耗品を使用時に印刷品質や性能び最も安定するように設計され 
ています。 NEC 指定政がの消耗品を使用された場合、プ U ンタ本来の性能を発揮でさな 
い場合びありますので、消耗品は NEC 指定品のご使用をお勧めします。 


〇プリンタの電源スイッチが ON になつ 
ていることを確認する。 



@トップカバーを開ける。 

印!刷へ、ソドとカードホルダが中央に移動 
します。 



0トップカバーを開けたまま、プリンタ 
の電源スイッチを OFF じする。 

印!刷へ、ソドが中央に移動したままになり 
まず。 



A を意 

プリンタの電源スイッチを ON にした 
まま、インクリボンカートリッジを 
交換しないで<ださい。プリンタが 
突然動を出し、けがをするおそれが 
あります。 


A 注意 

印刷へッドとカードホルダが移動し 
終わるまでは、プリンタ内部には手 
を入れないでください。けがをする 
おそれがあ0ます。 


初めてお使いになるとさ 
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O フ□ントペーパガイドユニットを開け 
る。 

左ちの緑色のレバーを引きなが6、手前 
に回します。 



©「 NEC 」 □ゴを手前じして、インクリ 
ボンカートリツジを図のようじ構え、 
先端リボン部分をフ□ントペーパガイ 
ド ユニッ トと E 口刷へ ッ ドの間に入れ 
る。 



リボンがカードホルダと印刷へ、ソドの間 
に入っていることを確認します。 


新しいインクリボンカートリッジじ付 
いている赤色のストッパをかす。 




インクリボンがたるんでいる場合は、 
フィードノブを矢 E 日のち向（反時計回 
り）じ回してたるみをとる。 



〇「カチッ」と音がするまで矢 EP の方向 
じ巧し込む。 



インク U ボンカート U ッジの先端 U ボ 
ン部分が、よじれないよラに気をつけ 
て < ださし、。 



たるんだまま取り付けると、印字欠け 
やピン巧れなど発をする場合びありま 
すので十分気をつけてください。 






0 カートリッジホルダのぞちじあるツメ 
の丸巧に、インクリボンカートリツジ 
のぞちじある丸い奕起が入っているこ 
とを確認する。 



インクリボンカートリッジの 
丸い突起 

0フィードノブを回してインクリボンが 
軽く動くことを確認する。 

動かないときは手順6からもう一度やり 
直してください。 



0フ□ントぺーパガイド ユニツ トを元に 
戻す。 


「カチ、ソ」と音がするまで、巧してくださ 
い。 



フ □ントペーパガイド ユニッ トは最後 
まで戻してください。中途半端な状態 
だと用紙を正南に送ることびできませ 
ん>。 



⑩ トップカバーを閉める。 

これでインクリボンカートリツジの取り 
付けは終了です。 



初めてお使いになるとさ 


21 





9 テスト印刷をする 

Multilmpact 700 LA が正常に動作することを確かめるためじ、テスト印!刷を巧います。 

テスト巧刷には約381 mm (1 日インチ）幅む上の連続瓶、または巨4サイズ切上のカット細を横 
置きにして使用します。ここでは、 B 4 サイズのカット瓶を使う場合を側にとってテスト印刷 
の手順を説明します。 

このテスト巧刷は「日章故障かな？と思ったときは」（日7ページ）の処置が済んだ後にも実 
巧ずることをお勧めします。 

= 〇^^要 

カット紙にテスト印刷をする場合は、政下の説明に示すとおり、シートガイドを使用し 
てください。連続紙にテスト印刷をする場合は、フ□ントトラクタフイーダを使用して 
ください（「連続紙のセットと吸入」 （27 ページ）を参照)。 


〇プリンタの電源スイッチを ON じする。 



0操作パネル上のシードガイドランプが 
点火 J するまで[巧紙選択]スイッチを 
巧す。 

2 sSSmM 

I 書式選択/複写力 ： 


〇 B 4 用紙を横置きにセツトする。 

用紙の印刷する面を表にし、左端をペー 
パガイドに合わせます。そのまま奥に突 
き当たるまでまっすぐ差し化んでくださ 
い。 

一定時間が経過ずると用紙が自動的に吸 
入されます。 

カツト紙のセツトについての詳細は 
「カツト紙のセツトと吸人」 （33 ページ） 
を参照してください。 



一定時間とは、パラメータ設定の「シート 
ガイドからの用紙吸入時間」で設定した時 
間です。設定方法については、オンライン 
マニュアルをご覧ください。 


〇プリンタの 電源 スイッチを OFF じする。 
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0 [改頁]スイッチを巧したままプリン 
夕の電源スイッチを ON じする。 

テスト印刷が始まるまで、[改頁]スイ、ソ 
チを巧し続けてください。 

1ページ分印刷し終わると、用紙 P . E ラン 
プが点なし、テスト印刷が中断します。 
テスト印刷を終了させるときは手順7に 
進んでください。 

テスト印刷を続けたいときは、新しい用 
紙をセットし、吸人させて<ださい。[印 
刷巧]スイ、ソチを巧すと、テスト巧刷を 
再開しまず。 



〇 [ Ef ] 刷巧]スイッチを巧しながら[改 
行]スイッチを2◎巧す。 

テスト印刷は終了します。 



テスト印刷は強制的に終了しない限り 
続けて巧われます。 



〇 [排出/カット]スイッチを巧して用紙 
を排出する。 


I 排出 y カッ I 



〇テスト E 日刷が終わったら、オンライン 
マニュアルの「テスト EP 刷サンプル」 
を参照して EP 刷の状態を確認する。 

もしで字の一部が欠けていたり文字の周 
固が汚れていたりしたときは、「8インク 
リボンカートリッジを取り付ける」 （19 
ページ）に従ってインクリボンカート 
リッジを取り付け直し、もう一度テスト 
印!刷を行ってください。それでち印刷の 
が態が良くな6ない場合には、お買い求 
めの販売店またはサービス窓□に連總し 
てください。 



• テスト印刷中に[印刷可]スイッ 
チを押すとテスト印刷び中断し 
ます。もう一度[印刷可]スイッ 
チを巧すとテスト印刷び再開し 
ます。 

• 途中で用紙がな<なった（用紙 
P . E ランプ点な）場合は、そのま 
ま新しい用紙をセットしてくだ 
さい。続さび印刷されます。 

• ひと通りテスト印刷び完了した 
後、そのまま続けると再び「明 
朝体漢字」か b テスト印刷を始 
めます。 
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10 コンピユータに接続する 

Multilmpa な700 LA じはプリンタケーブルが付属しておりません。プリンタをコンピュータ 
【こ接編するには別売のプリンタケーブルをお買い求めいただく必要がありまず。 


オプションの USB - パラレル変換ケーブルをご使用の際は、"プ U ンタケーブル"を 
" US 巳-パラレル変換ケーブル"に読み替えてください。 


〇プリンタおよびコンピュータの電源ス 
イッチが OFF になっていることを確認 
する。 



電源スイッチが ON になっている場合 
は OFF にしてください。 


0プリンタじプリンタケーブルを接続す 
る。 

ケーブルが外れないようにソケットの外 
側の留め金具で固定します。 


プリンタケーブル用 

ソケット 



0コンピュータじプリンタケーブルを接 
続する。 

詳しくはコンピュークのマニュアルをご 
覧< ださい。 
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2 章 

誦動扱い 


この章では、用祇のセット方法について説明しまず。巧刷する巧紙が決まったら、適切な給祇 
方まを選んでください。 

給紙方巧の選択 

連続紙に印刷したい（普通紙、複写式用紙、ラベル紙） 

連続紙に巧刷する場合、フ□ントトラクタフィーダに用紙をセットするちまがあります。 



用紙の取り扱い 
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• 連続紙の排出とスタック（一30ページ) 

な]刷が緯わった連綿紙の排出-スタックにつ 
いて説明します。 



• 連続紙のカット（一31ページ） 

EP 刷が終わった連硫瓶をミシン目まで送り、手で 
カットするまでの手順を説明します。 

-战拙/カット]スイッチを押す 一31ぺージ 
-自動カットを置送り機能を使うーオンラインマニュアル 
-プラテンノブを巧うーオンラインマニュアル 


カット紙に印刷したい（普通紙、複写式用紙） 

カット紙に巧刷する場合はシートガイド【こ1枚ずつセットするか、またはオプションのシート 
フィーダじまとめてセットする2つの方まがありまず。ここではシートガイドにカット紙を 
セットして巧刷する方まを、次の手順で説明しまず。（シートフィーダの使いちはオンライン 
マニュアルをご覧ください。） 



• 使用できるカット紙の確認（^73ぺージ) 
お手持ちのカツト祇が Mul 川 mpact 700 LA で 
使巧できるものかどうかを確認してください。 


• カット紙のセットと吸入（一33ページ) 

プリンクにカット祇をセットし、吸入させる 
までの手順を説明しまず。 



• カット紙の排出（一3日ページ） 

巧刷が終わったカット祇の排出先はシートガ 
イドとスタッカの2つあり、選択できまず。 
カツト祇の排出方まを説明します。 



•シートフィーダを使ってカット祇を 
印!刷ずる（ーオンラインマニュアル） 
シートフィーダを使って印刷する場合のカッ 
卜紙のセット、吸入、排出を説明します。 


はがき-往復はがき-封筒に印刷したい 

はがきや封筒に巧刷する場合、シートガイドからセットずる方法とシートフィーダ（オプシヨ 
ン）から用紙をセットするちまの2種類があります。1枚ずつ巧刷する場をはシートガイド、一 
度に何枚も巧刷する場合はシートフィーダじセツトするちまが適しています。詳しくはオンラ 
インマニュアルをご覧ください。 
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連続紙のセツ 


みの手順で連続紙をセットし、プリンタ巧に吸入します。 

シートフィーダを取り付けたままでも連続紙に印刷することができます（詳細は、「カット紙と 
連続紙の切り替え」 （36 ページ）参照)。 


〇トップカバーを開ける。 

トップカバーの左ちのつまみを持って開 
含ます。 

0シートガイドを上げる。 


トップカバー 



0フ□ントカバーを上げ、シートガイド 
の左ちのツメに「カチッ」と音がする 
まではめ込む。 



シートガイドの左ちのツ;びフ□ント 
カバーにしっかりとはめ込まれている 
ことを確認してから次の手順に進んで 
ください。ツ^ががれているとフ□ン 
トカバーび落下してけがをするおそれ 
びあ0ます。 



〇ぞちのトラクタの□ックレバーを手前 
じ倒す。 


連続紙のセツトとの 


用紙の取り扱い 
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目盛りを使って左ちのトラクタを連続 
紙の幅に合わせる。 

連続紙の用紙幅が38 1 mm (巧インチ） 
以下の場合は「1日」、406.4 mm (1 目イン 
チ）の塌合は「1目」のマークに用紙の左 
端を合わせてセットしてください。 

センタガイドは両トラククの中央に移動 
させます。 


ロックレバー 



センタガイド / トラクタ 


カラムスケール 

左のトラクタの□ツクレバーを上げて 
□ツクする。 


©左ちのトラクタカバーを開け、連続紙 
を EP 刷する面を上じしてセツトする。 

連続紙は、左ちの巧とトラクタピンとの 
位置がずれないようじを意して、トラク 
クピンにはめ込んでください。 


連続紙の巧を破6ないよラにミ主意して 
<ださい。巧が破れたまま用紙をセツ 
卜すると正しく給紙されないおそれび 
お0ます。 














O 左ちのトラクタカバーを閉めたら、ち 
のトラクタを連続紙の幅に合わせ、 
□ックレバーを上げて□ックする。 



このとを連続紙の引さ過ざ和たるみび 
ないよラに注意してください。紙送り 
が正し <行われないおそれげありま 
す。 


ロックレバー 



® 操作パネル上の連続紙ランプが点のす 
るまで[届紙選択]スイッチを巧す。 



0 [吸入/退避]スイッチを巧す。 

連続紙が吸人されれば，用紙 P . E ランプ 
がミ肖なし， EP 刷巧ランプが点なします。 




これで、連続紙のセット-吸人が完了し 
ました。印刷するデークをプリンクが受 
信すれば、連続紙への印刷が開始されま 
ず。 


〇フ□ントカバーを下ろしてから、シー 
トガイドおよびトップカバーを下ろ 
す。 

フ□ントカパーをプリンク本体前面にあ 
る左ちの溝に納めます。 



29 



連続紙のお地とスタック 


印!刷した連続紙はプリンタ背面に排出されるの 
で、下國のようにスタック（おりたたむ）して 
ください。 

連綿紙の置き方じついては付録の「連続瓶の置 
きち」 （77 ページ）を参照してください。 



連続紙を取り除く 


連輪紙を取り除く場合は、[暇入/退避]スイッチを巧し、連続瓶の先端をセット位置まで一時 
退避させてから連続紙をトラクタフィーダから外します。 
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連続紙のカット 

連綿紙をカットずる【こは、ミシン目のカット位置を巧瓶排出□上部じある力、ソタまで送り、手 
でカットします。カット位置までの用紙送りちまじは、切下の2つがあります。 

• カット機能を使う（[排出/カット]スイッチを押す） ...... 31ページ 

• 自動カット位置送り機能を使う . オンラインマニュアル 

使用している連続紙が坪量 46.5 〜157.0 g / m 2 (連量40〜 135 kg ) の上質紙で1枚の場合、連 
続紙のカット機能を使うことができます。また複写紙でもミシン目部をカッタじ当てることで 
カットすることができます。 

印刷終了後に連続瓶の最後の部分がトラクタからかれている場合は、用紙が排出されてしまう 
ため「カット機能」は働きません。カット機能を使わないで連続紙をカットするときには「プ 
ラテンノブ」を使用してください。 


カット機能を使う 



カット機能とは、連続細のミシン目位置を巧祇排出□上部じある力、ソタまで送り出し、手でミ 
シン目部をカットした後、先頭位置（用瓶の暇入位置）まで自動的に逆送りずる機能です。こ 
れじより、連続紙を無獻なく使用することができます。 


カツト機能を使ってきちんとミシン目位置でカツトできるようにするには、あらかじめ連続祇 
の用紙長を正しく設定しておく必要があります。用紙長の設定方まはオンラインマニュアルの 
メニューモードまたはソフトウェアマニュアルのプリンタドライバを参照してくださし、。 


〇 [排出/カット]スイッチを巧す。 




連続紙がカツト位置まで送られます。 
カツト位置を微調整する場合はオンライ 
ン マニュアルを ご覧ください。 


[排出/カット]スイッチを巧したとさ、 
すでに連続紙の下端びトラクタからて 
れている場合は、用紙は排出されてし 
まいます。 







CU 用紙の 






0 連続祇を引き上げ、力、ジタを利巧して 
カツトする。 



用紙のちまたは左端び破れると、プ U 
ンタび用紙幅を誤って認識するため正 
し < 印刷されないことびあ0ます。 
連続紙のカットは、ミシン目に合わせ 
てまっすぐカットして<ださい 。ミシ 
ン目政がの部分はカッタではきれいに 
カツトでさない可能性びあります。 


0連続紙がカット位置まで排出された 
後、しばらくして自動的に先端が吸入 
位置まで戻ることを確認する。 

自動動作を待たな<てち、もう一度[排 
出/カット]スイ、ソチを押せば、用紙知す 
ぐ戻ります。 





ぶ 


み 
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カツト紙のセツトと吸入 

ここでは普通瓶のセットと吸入ちまじついて説明します。はがき、または封筒に印席 Ij する場合は 
オンラインマニュアルを参照してください。 



Mul 川 mpact 70日 LA は、カット紙のセット位置は、左端を基準にしています。中央を 
基準にして（中央位置基準）で印刷するアプ U ケーシヨンソフトを使用する場合は、才 
ンラインマニュアルを参照してメニューモードの「カット紙位置補正」で印刷位置を補 
正してください。 


〇プリンタの電源スイッチを ON じする。 

0連続紙がセットされている場合は 、 EP 
刷されたページをカットし、[吸入/退 
避]スイッチを巧す。 

残った用紙は一時退避します。 

連続紙を一時退避ずるち法については 
「カット紙と連続紙の切り替え」 （36 ペー 
ジ）をき照してください。 

連続紙をカットした後、排出ずる場合は 
「連続紙を取り除く」 （30 ページ）を参照 
してください。 



連続紙び退避位置まで戻りさらない場 
合は、[吸入/退避]スイッチを数回押 
して戻してください。 




〇操作パネル上のシートガイドランプが 
点なするまで[用紙選択]スイッチを 
巧す。 



シートガイドランプび点巧している間 
は、用紙をセットしないでください。 
特に連続紙の退避動作達中で用紙を 
セツトすると連続紙びトラクタか b が 
れてしまいます。 


2 j 3 B ££ jyi 用紙選 

書ま選が/複写力~ 

〇ペーパガイドの c > と、シートガイド上 
のづを合わせる。 

A3 サイズの用紙を横置きに巧刷する場合 
は、ペーパガイドの0をシートガイドの 
づ錢に合わせます。 
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0 用紙をセットする。 

用紙の印刷する面を表にし、左端をペー 
パガイドに合わせます。そのまま奧に軽 
く突き当たるまでまっすぐ差し込んでく 
ださい。 

一定時間が経過すると用紙が自動的に暇 
入されます。 



一定時間とは、パラ^ータ設定の「シート 
ガイドからの用紙吸入時間」で設定した時 
間です。設定方法については、オンライン 
マニュアルをご覧ください。 


複写ま用紙を使用する場合は、巧刷する 
面を上にし、天糊（のり）のちから挿入 
します。その際、用紙のち向と印刷デー 
女の向きを合わせる必要があります。ソ 
フトウェアマニュアルをご覧じなり.用 
紙のフォーマットに合わせて「巧刷の向 
き」を変更してください。 


天のり 



チェック- 

• カット紙は水平にセットしてく 
ださい。斜めに吸入された場含 
は、[排出/カット]スイッチを 
押していったん用紙を排出して 
か5、セットし直してくださし、 

• ；><モ U スイッチ 4-8 ( MSW 4- 
8) び ON になると、カット紙は 
自動吸入されません。この場含 
は、カット紙をセットした後、 
[暇入/退避]スイッチを巧して 
カット紙を吸入させて<ださ 
い。 
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カット紙の排出 

印!刷終了後のカット紙の排出先は、シートガイドとスタッカの2種類があります。また、はが 
き、往復はがき、封筒を排出する場合も同様です。 

ここでは、シートガイドを使用してカット紙に巧刷した場合について説明します。シート 
フイーダから給紙した用紙を排出する場合はオンラインマニュアルを参照してください。 


複写式用紙に印刷した場合は、プ U ンタ背面のスタツカに排出してくださし、複写式用 
紙をシートガイドへ排出すると、紙づまりなどを起こす原因となります。 


シートガイドに排出する 


通常、シートガイドを使用して吸入したカット紙は 
自動的【こシートガイドに排出するので、何も設定す 
る必要はありません。 


スタツカに排出する 


スタッカに排出ずる場合は次のいずれかのちまで設 
定してください。 

スタッカには坪量64.0 g/m2 (連量日日 kg 相当）の用 
紙の場合、綿100枚受け止める（スタックする）こ 
とができます。 

• メモリスイ、ソチ 4-6 (MSW 4-6) を ON に設 
をする。（メモリスイッチの詳しい設定方ま 
は、オンラインマニュアルをご覧くださ 
い。） 

• 「用紙の排出方向」を後ち排出に変更する。 
(詳しくはソフトウェアマニュアルをご覧く 
ださし、。） 

• 制御コードじよってスタッカ側への排出を 
指をずる。（詳しくはオンラインマニュアル 
をご覧ください。） 




® 2用愛取り扱い 


3己 






カット紙と連続紙の切り替え 

吸入されている連続綱は、[吸入/退避]スイッチを押すことじより吸入前の位置（連続瓶の 
セット位置）まで戻すことができまず。この機能を使えば、セットした連続紙を取り除かずじ 
カット紙に巧刷することができます。カット祇と連綿紙【こ交互に巧刷したいときに便利な機能 
でず。 


連続紙か6カツト紙への切り替え 


連続紙をセットしている状態からカツト祇をセットして巧刷できる状態にするまでの手順に 
ついて説明しまず。 



〇 EP 刷の終了した連締紙を、 EP 刷した 
ページの終わりでカツトする。 


0 [吸入/退避]スイッチを巧し、連続紙 
を一時退避する。 


連続紙のカツトについては「連続紙の 
カット」 （31 ぺージ）を参照してくださ 
い。 



• 連続紙のカツトはミシン目に 
沿ってまっすぐきれいにカット 
してください。 


• プ U ンタ後方に連続紙び大量に 
排出されている場合、カットせ 
ずに連続紙を戻すと紙づまりの 
原因となります。連続紙をカツ 
卜してから次の手順に進んでく 



連続紙はセツト位置に戻ります。これを 
連続紙の「一時退避」といいます。 
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0 操作パネル上のシートガイドランプま 
たはシートフィーダランプ（実礙じ巧 
紙がセットされている方）が点のする 
まで、[用紙選お]スイッチを巧す。 



シートガイドランプまたはシート 
フィーダランプび点滅している間は、 
用紙をセットしないでください。特に 
連続紙の退避動作途中で用紙をセット 
すると連続紙びトラクタからがれてし 
まいます。 



書式選択/複写力 


0カツト紙をセツトする。 

用紙の印刷する面を表じして、左端を 
ペーパガイドに合わせまず。そのまま奥 
に突き当たるまでまっすぐ押し込みます。 



カツト紙が自動的に吸入され、印刷巧ラ 
ンプが点なします。カツト紙の詳しい 
セツトち法は「カツト紙のセツトと吸入」 
(33 ページ）を参照してください。 


® 2羅©取り扱い 


37 



ット紙か6連続紙への切り替え 


カツト紙をセットしている状態から、連続紙をセットして巧刷できる状態にするまでの手順に 
ついて説明しまず。 



〇カツト紙を取り除く。 

[排出/カット]スイ 、ソチを 押してカット 


0操作パネル上の連続紙ランプが点のす 
るまで、[用紙選択]スイッチを巧す。 


紙を排出します。シートガイドまたはス 
クツカに排出された用紙は取り除いてく 
ださい。 


連続紙が自動的に吸人されます。これを 
連続紙の復帰といいます。 




連続紙の印刷されたページは、一時退 
避する前にカットしてください。カッ 
卜せずに一時退避させ、そのまま連続 
紙を復帰させると、すでに印刷してい 
た部分に重ねて印刷するおそれがあり 
ます。万一、カットし忘れた場含は復 
帰後に用紙を印刷位置まで送ってから 
印刷して < ださい。 
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3 章 

顧ネルと 

メニユ-モ-ド 

この章では、操作パネルのスイッチを使ってプリンタの設定をする方法を説明しています。 


® 3操作パネルとメ II ユ-モ I ド 
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操作パネル上【こは、9個のスイッチとランプがあります。メニューモードでプリンタのさまざ 
まな設定をしたり、変更したりずる際にスイッチを使いまず。各スイッチおよびランプの機能 
【こついては次ページ降をご覧ください。 


[改行]スイッチ 
([▲] スイッチ） 


[改頁]スイッチ 
([▼] スイッチ） 


ハガキランプ 


[高速印刷]スイッチ 
([►] スイッチ） 


[書式選が]スイッチ 
([◄] スイッチ） 


通常動作時 
連続紙ランプ 
シー トガイドランプ 
シー ト フイーダ ランプ 


書式選が表示時 
書式1ランプ 
書式2ランプ 
書式3ランプ 


複写力表示時 
厚祇ランプ 
標をランプ 
複写カランプ 


をスイッチを押したが態で電源を ON にすると、グレーの部分の機能に 
なります。 

電源 0 N + 印刷可ニメニューモードに入るーオンラインマニュアル参照 
電源 0 N + 改行二設を内容のリセット- 47ページ参照 
電源 0 N + 改頁ニテスト印刷開始-* ■ 22ページ参照 
電源 0 N + 高速印刷ニハボキ印刷モードーオンラインマニュアル参照 



-書式選が 


■[巧刷巧寸^ 


印刷可ランプ 


シフト 

I 

微調モ ー 


I 高速印刷 

ィ _ ► _ 

□電源 POWER CI 用紙 P.E 
□ 高速印刷 d 了ラーム 


[印刷可]スイッチ 


す 



[微調モード]スイッチ 
このスイッチを押していると 
きは、 

[巧巧]スイッチ- *• [▲] スイッチ 
[巧頁]スイッチー [▼] スイッチ 
書式選がスイッチー複写カスイッチ 

に変わります。 


電源 POWER ランプ 
用紙 P . E ランプ 
高速印刷ランプ 
アラーム ランプ 


[用紙選が]スイッチ 


[排出/カット]スイッチ[吸入/退避]スイッチ 
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スイツチの昼本機能 


操作パネルには9個のスイッチがあります。スイ、ソチの中には複数の機能を持つものがありま 
すが、ここでは各スイッチの基本的な機能じついて説明します。 


[印刷吼 
スイッチ 

( 印刷巧] 

旧 刷印スイッチを1回押すごとに セレクト 状態（データ受信して EP 刷できるが態、 EP 刷 
巧ランプ 点 阿）とディセレクト 状態 （データ受信せ ずに印刷し ない 状態 、 ED 刷巧ランプ消 
のまたは点滅）に交互に切り替えます。 

• EP 刷中にこのスイッチを押すと、 EP 刷が一時的に停止します。 

• もう一度押すと EP 刷が再開します。 

欣巧] 
スイッチ 

(巧巧1 

[改行]スイッチを1回押すごとに、巧紙を1行分送ります。スイッチを1砂じ(上押し硫ける 
と、連続して巧紙を送ることができます。 

• EP 刷巧ランプが消のしているときに磯能します。 

• 1行は約 4.2 mm (1/6 インチ）です。 

• 逆方向改行設定時でも巧紙は順方向に送られます。 

欣見 

スイッチ 

(巧頁) 

あらかじめ設定された用紙長分の巧巧を行います。1回押ずごとに設定された用紙長に 
従つて次ページの第一 EP 刷行へ改行します。 

• EP 刷巧ランプが消のしているときに磯能します。 

• 逆方向巧巧設定時でも用紙は順方向に送6れます。 

• 縮ルモード 中は、 縮小率を掛けた改行幅で改行されます。 

[書式選択] 
スイッチ 

(書式選お1 

書式の「選択なし」および1〜3を選択しまず。 

微調モードスイッチを押しながら書式選択スイッチを押すと複写力の選がをします。 

ー オンラインマニュアル養照 

• 一回スイッチを押ずと、現をの選択が態を数が)間表示します。 

• スイッチを押し硫けていると、選ま尺が態が変化します。選択したい表示になつ 
た6スイッチから手を離します。 

• 「選択なし」はランプがすべて消脚します。 

• 書式の1〜3にはそれぞれマージン幅、巧紙長、吸入位置など8種類の設定を記憶 
させることができます。（詳しくはオンラインマニュアル参照） 

f 書式]〜3は不揮発性メモ U に記憶されるため、電源を OFF にしても設定内容は消えま1 
[ 甘ん。 j 

[高速印刷] 
スイッチ 

[高速 E 剛1 

高速 E 日刷の選択、解除を巧います。高速 EP 刷を選択すると、 E 日刷速度を上げて EP 刷時間を 
短縮できます。 

• スイッチを押すごとに高速 EP 刷の選択/辭除を行います。 

• 高速 EP 刷が選択されているときは高速 E 日刷ランプが点四します。 

• 高速 EP 刷を選択すると、プリンタは通常の EP 刷デークを1ドットおきに巧刷する 
ので、 EP 刷品質は通常印刷より劣ります。 


y チェック 

印刷中はこのスイッチを巧さないでください。高速印刷を選択するときや辭 
除するとをは、印刷び終了していることを確認してからスイッチを巧します。 
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吸入量およびカット位置の微調藝を巧います。 

このスイッチを押しながら書式選択スイッチを押すと、複写力の選択をします。 

[微調モード]ーオンラインマニュアル養照 

スイッ 51 • EP 刷巧ランプが消のしているときに磯能します。 

• スイッチを離ずと微調モードを辭除します。 

• 用祇吸入直後またはカット位置送り直後に、このスイッチを押しながら [▲] 

^^ スイッチ（改巧）、または [▼] スイッチ（改頁）を押して上下方向の微調整を 

巧います。（詳しくはオンラインマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」または 
「連続紙のカット」をご覧ください。） 


[排出/カット]用紙の排出またはカットを行います。 

スイッチ • 連硫祇使巧時に[排出/カット]スイッチを押すと、連締紙をカット位置まで送 

ります。もう一度押すと、連揣紙を吸入位置まで戻します。（逆方向） 

[ 排 tH / カット ] • カット紙使巧時に战自化/カット]スイッチを押ずと、巧紙をお化します。 


巧紙の給祇方まを選択します。 

• スイッチを押すごとに給紙方まが選択され、次の0ランプが点阿します。 


拥紙選択] 
スイッチ 


連締紙 
シートガイド 


用紙の給紙ち法 
給紙方法 


トラクタ ユニッ トを使って印刷します。 
シートガイドを使って印刷します。 


シートフィーダシートフィーダを使って E 口刷します。 


用紙種類 


連硫祇 
カット祇 
カット祇 


用紙の吸人または退避（排出）を巧います。 

• 選択している給祇方法（巧祇選択ランプ点の）、用紙の状態によって、プリンタ 
の吸入/退避の動作が異なります。各設定および用紙の状態での吸入/退避ス 
イッチの磯能については、下の表を参照してください。 

阪入/退避スイッチの機能 


[吸入/退避] 

スイッチ 


シートガイド 


シートフィーダ 


用紙のげ態 

スイツチの機能 

巧紙有り 

連続紙の退避 

巧祇無し 

連続紙の吸入 

巧紙セット後 


巧紙有り 

巧紙排出 

用祇無し 

動作せず 

巧祇有り 

用紙排出後、吸入 

巧祇無し 

巧紙吸入 


メモリスイッチ 4-8 ( MSW 4-8) が ON (マニュアル 設を）時の動作と 
なります。 
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スイツチの応用機能 


スイッチには「改行する」、「用紙を選択する」などの基本機能のイ也にもいろいろな磯能があり 
ます。ここではスイ、ソチの応用的な機能じついて説明します。 


機能 

スイツチ操作 

内容 

メニューモード 

巧口刷巧]スイッチを押しな 
がらプリンタの電源スイッ 
チを ON 。 

プリンタの内部設定を変更するモードです。書式設定 
やメモリスイ、ソチ設定などの項目があります（詳細は 
オンラインマニュアル養照）。 

設定内容の 
リセット 

[改行]スイッチを押しなが 
らプリンタの電源スイッチ 
を ON 。 

メニューモードで設定した内容を工場設定値にリセ、ソ 
卜しまず（詳細は47ページ養照)。 

テスト E 口刷 

[改頁]スイッチを押しなが 
ら、プリンタの電源スイッ 
チを ON 。 

インクリボンカートリッジをを換した後、またはプリ 
ンタがが障して、その処置が済んだ後、動作確認をす 
るためにテスト印刷を行います（詳細はのぺージ参 
照)。 

強制リセット 

巧口刷巧]スイッチを押しな 
がら〔改行]スイッチを2回 
押す。 

プリンタを電源 ON 直後の状態に戻します。強制リセ、ソ 
卜を巧うとプリンタ内にデータが残っていた場合は消 
まします。カバーオープン、紙づまり等のアラームお 
よび復旧不可能エラー発生時はお劾です。 


g 3操作バネルとメニユ-モ-ド 
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ランプの表示 

操作パネルには9個のランプがあります。これらのランプは点灯、点滅、または消灯すること 
でプリンタの状態を知らせまず。 


ランプ 

色 

状態 

表示の意味 

EP 刷巧ランプ 

緑 

点の 

プリンタがセレクトが態 （ EP 刷可能状態）です。 



点滅 

プリンタがディセレクト状態 （ EP 刷不可能が態）で、ホ EP 刷のデー 
クがプリンク内に残っていまず。 



消の 

プリンタがディセレクト状態 （ EP 刷不可能状態）です。 

八ガキランプ 

緑 

点の 

プリンタは「八ガキ EP 刷モード」になっています。 

電源 POWER ランプ 

緑 

点阿 

プリンタの電源が ON になっていまず。 

巧紙 P . E ランプ 

ホ 

点阿 

巧紙がセットされていません。または巧紙が残りかなくなっている 
状態です。 



点滅 

カット祇がシートガイドに排出されています。巧紙を取り除いてく 
ださい。 

高速印刷ランプ 

穫 

点阿 

高速 EP 刷モードが態です。 



消阿 

通常 EP 刷モードが態です。 

アラームランプ 

ホ 

点滅 

復旧可能なエラーが発生しました。 

日章の「エラー表示が出ているときは」（日8ページ）を善照しください。 



点阿 

復旧不可能なエラーが発生しました。 

5章の「修理に出される前に」 （64 ページ）を参照した後、おお<の 
販売店またはサービス受付窓□にご相談<ださい。 

巧紙選択ランプ 

緑 

点阿 

連続紙 

連縮祇をトラクタ ユニツ トから給紙できます。 




シートガイド 

カツト紙をシートガイドか6給祇できまず。 




シートフィーダ 

カツト祇をシートフィーダ（オプション）から給 
紙できます。 



点滅 

巧紙選択動作中です。巧紙をセットしないでください。 

書式選択ランプ 

緑 

点の 

[書式選択]スイッチを押している間のみ、用紙選択ランプが書式選 
択ランプに変わります。 




1 

書式1が選択されています。 




2 

書式2が選択されています。 




3 

書式3が選択されています。 



消の 

書式選択ランプがすべて消阿している場合は、「選択なし」の状態を 
示しています。 

複写力選択ランプ 

緑 

点の 

[微調モード]スイッチを押しながら[書式選択]スイッチを押して 
いる間のみ、巧紙選択ランプが複写力選択ランプに変わります。 




1 

厚祇が設定されていまず。 




2 

標準が設定されています。 




3 

複写が設定されていまず。 
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メニューモード設定一覧を印刷する 

Multilmpact 700 LA は表示用パネルを持っていないため、設をの過程や変更ができたかどう 
かなどを巧刷しながら確認します。 

現在の設定状態を確認するために、メニューモードの設定一覧を次の手順で印刷します。 




:ック- 

^ニューモードの設定一覧を印刷する際は、用紙幅約381 mm (1 日インチ）政上の連続 
紙を使用してください。約 38] mm (1 己インチ）政下の連続紙を使うと、すべてを印刷 
しされないおそれびあります。 


〇プリンタの電源スイッチを ON じする。 

Q トラクタユニットじ連続紙（巧紙幅約 
381mm (1 日インチ）上）をセッ 
卜-吸入する。 

0いったん電源を OFF じする。 


シートガイドやオプションのシート 
フィーダを取り外すと印刷結果が見やす 
くなります。 


〇 [ E 日刷巧]スイッチを巧しながら、 電源 
を ON じする。 

メニューモードに入り、メインメニュー 
が印刷されます。 

【1. 設をが態印刷] 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設を機能 

4. メモリスイッチ設を機能 

5. 爵線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


@ [►] スイッチを1回巧し、む下のよう 
じ EP 刷されることを確認する。 

【】で囲まれたちのが、現巧の設定で 
ず。 


1. 設定状態印刷 

1.0 設定状態印刷（全術【しない】する 


0 [►] スイッチを1回巧し、下のよう 
じ EP 刷され、続いて設定状態一覧が EP 
刷されることを確認する。 

印!刷結果サンプルは次ページをご覧 < だ 
さい。 


1. 設を状態印刷 

1.0 設定状態印刷论体）しない【する】 


〇 E 日刷が終了したら、 [ EP 刷印スイッ 
チを2回巧す。 


V 

〔印刷巧） 


. エック . 


用紙がセット-吸入されていない場含には、設定状態の印刷は行われません。 

達中で用紙びなくなった（用紙 P . E ランプ点灯）場合は、新しい用紙をセット•吸入 
してから[印刷可]スイッチを巧してください。続さび印刷されます。 
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設定が態一覧印刷結果ヴンプル 


この印刷結果サンプルは、プリンタび工場設定のまま印刷したものです。 
各設定頂目の詳細についてはオンラインマニュアルを参照してください。 
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設定巧客のリセット 


メニューモードを使ってプリンタの設定を変更した場合、このリセットを巧うと一度にすべて 
の設定内容をリセットし、工場設定値に戻します。 


〇プリンタの 電源 スイッチを OFF じす 
る。 

0 [改行]スイッチを巧しながらプリン 
夕の 電源 スイッチを ON じする。 

全ランプが一度再点なした後、消なすれ 
ば設定内容のリセ、ソトは完了です。 
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メモ u スイッチ設定機能 

このプリンタ【こは40個のメモリスイ、ソチ （MSW) が巧蔵されていて、各メモリスイッチの状 
態 （ON/OFF) を切り替えることにより、プリンタの様々な設定を変更することができます。 
メモリスイッチとは電源スイッチのようじ機械的なものではなく、設を巧容を電気的に切り替 
え、記憶ずるものです。 

ここでは、メモリスイッチ設定機能で設定できる内容の詳細について説明します。メモリス 
イッチで設定できる項目および初期設定値を次の表に示します。 


機能項目 

機能 

OFF 

ON 

工場 
設定値 


1 


3つのスイ、ソチ ON / OFF の組み合わせ *1 によ 
り、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウエー 
デンので字を切り替えます。 

OFF 


2 

各国で字の切り替え 

OFF 


3 


OFF 


4 

データ受信ちまの切り替え 

従来互換 

高速受信 

OFF 

MSW 1 

己 

DC 1、 DC 3〕 ード処理の切り替え 

有劾 

無劾 

OFF 


6 

自動復改の切り替え 

復帰改行 

復帰のみ 

OFF 


7 

EP 刷指令コード切り替え 

CR のみ 

CR 丄 F 、 VT 、 FF 、 US 、 
ESC a、ESC b 

OFF 


8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改行 

OFF 


1 

数字「0」の字体 
(1 パィトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュ付き 

OFF 


2 

シートガイド使巧時の巧祇なし 
横化 

E 口刷時検出 

常時検出 

ON 


3 

ドット対応グラフィックドット 
数の初期設定 *2 

ネイテイプモード 

コピーモード 

OFF 

MSW 2 

4 

クワイ エッ トモードの切り替え 

無劾 

有効 

OFF 


己 

HD パイカモード/ HS パイカモー 
ドの初期設定 *2 

HD パイカ 

HS パイカ 

OFF 


6 

7/8ビットデータの切り替え 

8ビット 

7ビット 

OFF 


7 

EP 刷巧数の切り替え 

136巧 

80巧 

OFF 


8 

印刷方向の巧期設を*2 

両方向 

片方向 

OFF 


* 1 MSW 1-1 〜 1-3 の組み合わせ（备国で字の組み合わせ表）はなぺージにあります。 

*2 制御コードを使って設ますることもできます（初期が態になるとメモリスイッチの設定に戻りま 
す)。 


48 







機能項目 

機能 

OFF 

ON 

工場 
設定値 


1 

自動用紙厚調整実巧後の再吸入 
切り替え 

再吸入しない 

再吸入する 

OFF 


2 

PC モード/情姐モード切り替え 

戶 C モード 

情処モード 

OFF 


3 

巧紙吸入位置の記憶 

記憶ずる 

記憶しない 

OFF 

MSW 3 

4 

シートフイーダの吸入コード 

ESC a . FF . 

E 口刷データ+ ED 刷指令 

コード 

ESC a ' FF 、 LF ' US ' 
VT 、 ED 刷データ + E 口 
刷指令コード 

OFF 

己 

自動カツト位置送り磯能の有効/ 
無劾 

無劾 

有効 

OFF 


6 

改頁実行時のセンクリング動作 
切り替え 

センタリングしない 

センタリングする 

OFF 


7 

数字「0」の字体 
(2 バイトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュがき 

OFF 


8 

ミシン目スキツプの初期設定 

スキップしない 

スキップずる 

OFF 


1 

E |] 刷へ、ソド空巧ち防止磯能の 
有効/無劾 

有効 

お劾 

OFF 


2 

未使用 


3 

カット位置送り機能用紙送り量 

固がも 

T 0 F + 固定長 

ON 


4 

ドット列 E 日刷モードの E 日刷方向 
の切り替え 

片方向 

両方向 （ MSW 2-8 を 
OFF にしてください） 

ON 

MSW 4 

己 

高ま印刷モードの初期設定 *1 

標準モード 

高速 EP 刷モード 

OFF 


6 

カット祇（シートガイド）の排出 
ち向の切り替え *1 

コマンド切り替えによる 

後方排出固定 

OFF 


7 

カット紙（シートフィーダ）の排 
化ち向の切り替え *1 

コマンド切り替えによる 

後方排出固定 

OFF 


8 

才ート □ —ディングち式（シート 
ガイド自動吸入方式）の切り替え 

オート方式 

マニュアル方式 

OFF 


1 

待磯モード移巧時間の切り替え 

15分 

1分 

ON 


2 

待機モード復帰時の初期化動作切 
り替え 

初期化動作する 

初期化動作しない 

ON 


3 

吸入!外のセンタリング位置切り 

k ぇ 

自動検出による 

センクリング位置設 
定による 

OFF 

MSW 5 

4 

巧紙左ち端橫化位置の切り替え 

吸入位置の設定による 

25.4 mm (1 インチ） 

OFF 


己 

巧紙切れ判断の切り替え 

巧紙長設定に従う 

用祇最下端付近まで 
EP 刷する 

OFF 


6 

未使用 


7 

未使用 


8 

未使用 


*1 制御コードを使って設ますることもできます。（初期状態になるとメモリスイッチの設をに戻りま 

す。） 


g 3操作バネルとメニユ-モ-ド 
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各国文字の組み合わせ表 

表！みのおみ合わせでは、すべてスウェーデン文字となります。 


各国文字 

MSWM 

MSWl - 吕 

MSWl -3 

アメリカ 

OFF 

ON 

OFF 

イギリス 

ON 

ON 

OFF 

ドィ、ソ 

OFF 

OFF 

ON 

スウてーデン 

ON 

OFF 

ON 

【日本] 

に FF 】 

に FF 】 

に FF 】 
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4 章 

日常の腕 


この章では、日常の保守として消耗品の交換およびプリンタの清掃について説明します。清掃 
は 、 Multiimpact 700 LA を正しく動作させるためじ定期的に巧うことをお勧めします。 


インク IJ ボンカート IJ ッジの交換 

インクリポンカートリッジの交換は次の手順で巧います。 

=が重要 

本プ U ンタは NEC が指定する消耗品を使用時に印刷品質や性能び最も安定するよラに設 
計されています。 NEC 指定政がの消耗品を使用された場合、プ U ンタ本来の性能を発揮 
でさない場合びありますので、消耗品は NEC 指定品のご使用をお勧めします。 


A Z ±^ 長時間印刷を続けた後は、巧刷ヘッドび高温になっているため、すぐに手を触 
ZlA /れると火傷のおそれがあります。十分に温度が下がってから作業するよラにし 
て < ださい。 


■ 4置の保守 
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o プリンタの電源スイッチが ON になつ 
ていることを確認する。 

0トップカバーを開ける。 

中央に巧刷へッドとカードホルダが移動 
します。 



A を意 

印刷へッドとカードホルダが移動し終 
わるまでは、プリンタ内部には手を入 
れないで<ださい。けがをするおそれ 
びあ0ます。 


〇トップカパーを開けたまま、プリンタ 
の電源スイッチを OFF にする。 



A を意 

必ずプリンタの電源スイッチを OFF に 
して<ださい。 ON にしたままインク 
U ボンカートリッジを取り付けると、 
プリンタが突然動作して、けがをずる 
おそれびあ0ます。 


〇フ□ントペーパガイド ユニッ トを開け 
る。 

左ちの緑色のレバーを引きなが6、手前 
に回します。 



0インクリボンカートリツジを取り外 
す。 


カートリッジホルダの左ちにあるツメを 
超く開きなが6、使い終わったインクリ 
ボンカートリッジを手前【こ取り出し.真 
上に取りかします。 



〇 20ページの手順5以降の手順で新しい 
インクリボンカートリツジを取り付け 
る。 


〇テスト EP 刷をする。 

1章の「9テスト印刷をする」の2ペー 
ジ）に従って印刷が正しく行われること 
を確詔してください。 

これでインクリボンカートリツジの交換 
は終了です。 
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インクリボンの交換方法 

Multilmpact 700 LA で使巧できるインクリボンカートリッジ（黒）は中のインクリポンを交 
換できまず。交換の前に、カセットに合ったインクリボンかどうかをご確認ください （1 章の 
「消耗品」 （12 ページ）養照)。次の手順でインクリポンを交換してください。 


印刷品位を保つために、インク U ボンカートリッジ、インク U ボンは有効期限内にお使 
い < ださい。 


〇インクリボンカートリッジを取り外 
す。 

カートリッジホルダの左ちにあるツメを 
軽く開きなが6、使い終わったインクリ 
ボンカートリッジを手前に取り出し、真 
上に取り外します。 



@インクリボンカートリッジのふたを軽 
く巧し上げながら、フック4か巧をか 
してふたを開ける。 


ふた 



〇使用済みのインクリボンをインクリボ 
ンカートリッジから抜き出す。 

使い終わったインクリボンは NEC サービ 
ス窓□じお持ちいただくか、各自治体の 
廃棄ルールに従って廃棄してください。 



〇新しいインクリボンをビニール袋から 
取り出し、反乾ガイドを引き出す。 

ビニールシート 



■ 4目吊の径寸 
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0 インクリボンの反乾ガイドをインクリ 
ボンカートリッジの先端に向けて、イ 
ンクリボンをインクリボンカートリッ 
ジじ入れる。 

@インクリボンを押さえながら、惡)ビ 
ニールシートをち巧ち向に静かに抜き取 
る。 



〇反鼠ガイドを反鼠ガイド挿入部に入れ 
る。 



〇 □ーラを矢 E 日方向に押し戻しながら、 
□ーラの間にインクリボンを底まで確 
実に入れる。 



〇インクリボンを入れた箱の中央部を巧 
し、インクリボンが完全に巧し出され 
たことを確認しながら、箱を静かに取 
り除く。 



インクリボンの経路は次のとおりでず。 
きちんとセツトされていることを確認し 
て < ださい。 



〇インクリボンカートリッジのふたを閉 
め、フィードノブをふたに表示されて 
いるち E 口ち向に回してインクリボンの 
たるみをな < す。 

フイー ドノブが スムーズに 動くことを 補 
認してください。 



已4 



® 使巧回数ラベルの詰替回数欄に xE 口を 
記入する。 

インクリボンカートリツジに対ずるイン 
クリボンの巧換回数は4回まででず。 


1巧巧上のを意1 

1 

2 

3 

4 


X 





■ 4置の径寸 


己己 




プリンタの清掃 

プリンタをいつまでもきれいな状態で使っていただくために、プリンタの外まわりを定期的に 
乾いた柔6かい布でふいてください。汚れが落ちにくい場合は、次のようなちまできれいじし 
てくださし、。 


^ 3胃プリンタを絶巧に分解しないでください。感電などの事故の原因となり危険で 


〇電源を OFR こし、電源コードをコンセ 
ントからかす。 

〇トップシートガイドを取りかす。 


〇無水エタノールまたは 0 A クリーナー 
等を柔らかい巧じふくませ、プリンタ 
のミちれた部巧を清掃してください。 



• シンナー、ベンジンなど揮発性の溶剤は使わないでください。材質をいためたり、 
変色の原因になることがあります。 

• コンセント、ケーブル、およびプ U ンタ内部は絶対に水などで城らさないようにし 
てください。内部にゴ S や異物があるとさは、掃除機で吸い取ってください。 


己巨 
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故盾かな?と思った 
ときは 


ここでは、プリンタにエラーが発生した場合の対処ちまじついて説明します。 

操作パネル上のアラームランプと用紙 P . E ランプが点なまたは点滅しているときは、この後の 
r エラー表示が化ているときは」（日8ページ）の表をご覧になりながら、処置してくださし、。 

エラー表示が化ていないときは、「エラー表示が化ていないのにおかしいときは」 （59 ページ) 
の表をご覧になりなが6処置してください。 

処置が終わりましたら、必要に応じ、「テスト巧刷をする」に2ぺージ）にがってプリンタが 
正しく動作することを確認してください。表に示された処置を巧ってもプリンタが回復しない 
場合は、おおくの販売店あるいは保守サービス含せにご相談ください。 


LO 故障かな？と思つたとさは 
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エラー表示が出ているとをは 

プリンタじ何らかのエラーが発生して EP 刷できない状態になった場合は、アラームランプ、巧 
祇 P . E ランプ、高速巧刷ランプが点滅します。本プリンタのエラー表示とその意巧、および処 
置ちまは次の表のとおりです。処置を行っても回復しない場合はプリンタのが障が考えられま 
す。おおくの販売店またはサービス受付窓□にご相談ください。 

また、エラー表示が化ていないのに巧刷できない場合は、「エラー表示が化ていないのにおか 
しいときは」 （59 ページ）を参照してくださし、。 


ピ^:点滅 H :消灯 


アラーム 

ランプ 

用紙 P.E 
ランプ 

高速印刷 
ランプ 

内容 

処置方ま 

n 

■ 

■ 

トップカバーが開いていまず。 

トップカバーをきちんと閉じてくだ 
さい。 

\ 1 / 

国 

\|/ 

巧刷へッドが高温になったた 
め、 EP 刷を停止しています。 

EP 刷ヘッドの温度が下がれば自動的 
(こ目日刷を再開するので、そのまましば 
6 くお待ちください。 

■ 

\ 1 / 

- 

シートガイド使用時またはシー 
トフィーダ使用時、巧紙排出を 
実行したにもかかわらず巧紙が 
排出されませんでした。 

祇づまりを確認してつまっていた場 
合は、つまっている巧紙を取り除いて 
ください。その後もう一度巧紙をセッ 
卜し、吸入してください。 




連滿祇の退避が完全に行われま 
せんでした。 

連硫紙がつながったままになってい 
るときは、連続紙をカットするか、完 
全にセット位置まで戻すために[吸入 
/退避]スイッチを何度か押します。 
また、連続紙がつまっている場合もあ 
りますので、電源を OFF にし、連続紙 
がつまっていないかを確認してくだ 
さい。もし、連続紙がつまっていれば、 
それを取り除いてから（「紙づまりの 
処理」 （62 ページ）参照）電源を ON に 
しまず。 




E 口刷へ、ソドまで用紙が吸入され 
ませんでした。 

紙づまりが考えられます。用紙がつ 
まっていないかを確認してください。 
つまっていたら （ 「紙づまりの処理」 
(62 ページ）をご覧になりながら、つ 
まっている巧紙を取り除いてくださ 
い。 




フ□ントぺーパーガイドユニッ 
卜が開いています。 

フ□ントペーパーガイドユニットを 
きちんと閉じてください。 

B 

\|/ 

■ 

排出された巧紙がシートガイド 
上にあります。 

巧紙を取り除いてください。 


己8 








エラー表示が出ていないのにおかしいとまは 

エラー表示が出ていないのじ、プリンタが思うように動作しなかったり巧刷の状態が良くな 
かったりしたときは、次の表でプリンタの症状に当てはまる項目を探し、確認作業を巧ったう 
えでそれぞれの処置方まにがってください。 


プリンタのをげ一 賣 （1/3) 


をげ 

確認と処置 

電源ランプが点网しない。 

電源コードがコンセントから抜けていませんか。 

- 電源を OFF にしてか6、電源コードのプラグを確実に差し込んでくださ 
い。 

プリンクの電源スイッチが OFR こなっていませんか。 

プリンタの電源スイッチを ON にしてください。 

コンセントに電気がきていまずか。 

-> コンセントにスイッチがある場合は、そのスイ、ソチを ON にしてください。 
(スイッチがないときは、他の電気製品の電源プラグを差し込んで動作す 
るかどうかを確認してください。） 

電源ランプがいったん点 
のした後消のしてしまい、 
再度電源スイッチを ON に 
しても点のしない。 

コンセントとプリンクの電圧が違っていませんか。 

ープリンタ背面のラベルに印刷されている電圧とコンセントの電圧を確認 
してください。万一違う電圧を使用した場合は、電源コードのプラグをコ 
ンセントか6振いて、お近くの販売店やサービス受か窓□じご相識くださ 
い。 

巧刷動作をしない。 

E 口刷巧ランプが消のしていませんか。 

一[巧刷巧]スイッチを押して巧刷巧ランプを点灯させてください。 

用祇 P . E ランプが点のしていませんか。 

一巧おを正しくセット-暇入して[巧刷巧]スイッチを押してください。 

プリンクケーブルが化れていませんか。 

- プリンタとコンピュータをプリンタケーブルで正しく接綿してください。 

EP 刷音はしているのに巧 
刷されない。 

インクリボンカートリッジは正しく取り付け6れていますか。 

-正しく取り付け直してください。 

EP 刷速度が急に遅くなっ 
た。 

長時間印刷を綿けていませんか。 

-巧刷へ、ソドが高湿になったため、両方向最短印刷か6片方向印刷に切り替 
えています。印刷へ、ソドの湿度が下がれば元の巧刷速度に戻りますので、 
しば6 くお待ちください。 

祇厚の厚い巧紙を使っていませんか（複写紙の場合は総祇厚)。 

>約 O . Smm を超えているお厚の巧紙を使用している場合は、少し印刷速度が 
遅くなります。 

長時間 EP 刷のあと、紙厚の違う巧紙に変えていませんか。 

-巧紙を退避した状態でプリンタの電源を入れ直してください。 

EP 刷が欠ける。 

インクリボンカートリッジは正しく取りがけられていますか。 

>正しく取りがけ直してください。 

インクリボンがたるんだり、 EP 刷へッドから外れかけたりしていませんか。 

■ >インクリボンカートリッジを正しく取り付け直してください。 

インクリボンカートリッジの内部でインクリボンがねじれていませんか。 

- インクリボンのねじれを直すか、おしいインクリボンに交換してくださ 
い。 


LO 故障かな？と思つたとさは 
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プリンタのをげ一賣 （2/3) 


症げ 確認と処置 

印刷が横一列に欠ける。 EP 刷ヘッドのピンががれています。おおくの販売店または添付の 「 NEC サー 

ビス網一覧表」 に記載のサービス受付窓□にご相談ください。 

左ち端ので字が EP 刷され EP 刷範囲より狭い用紙に E 日刷を行いませんでしたか。 

ない。 -> 巧刷範囲に合った用紙をセットし直してください。 

用紙先端の切り残しや切りすぎがありませんか。 

-巧紙先端はミシン目におってきれいに切ってください。 

EP 刷が薄い。 インクリボンのインクが薄くなったり、波を巧つような状態になっていませ 

んか。 

一新しいインクリボンカートリッジと女換してください。 

シートガイドから吸入さ用祇はしっかりと差し化まれていますか。 

れない。 -实き当たる感じがするまで、用祇をしっかりと差し込んでください。 

連硫祇ランプが点のしていませんか。 

>〔用紙選択]スイッチを何回か押してシートガイドランプを点のさせて< 
ださい。 

シートガイドから®がっ用祇は水平にしっかりと差し込まれていますか。 

て吸入される。 -实き当たる感じがするまで、用紙を水平にしっかりと差し込んでくださ 

い。 

ペーパガイドの位置は正しいですか。 

- ペーパガイドを正しくセットしてください。 

用祇に折り目やしわがありませんか。 

>新しい用紙を使用して<ださい。古<なった巧紙や折り目がついた用紙は 
使用しないで<ださい。 

用祇は規格に合っていまずか。 

-> 規格内の巧紙を使用して<ださい （ r 巧おの規格」 （73 ページ）または「巧 
刷範囲」 （79 ページ）参照）。 

シートフィーダ使巧時、連硫祇ランプが点のしていませんか。 

カット紙が吸入されない。一〔用紙選択]スイッチを何回か押してシートフィーダランプを点なさせて 

ください。 

用祇が正しくセットされていますか。 

一巧紙をセットし直してください。 

シートフィーダのコネクタが外れていませんか？ 

ーシートフィーダを正しく取りがけ直して<ださい。 

シートフィーダ使巧時、セットする巧紙が多すぎませんか。 

カット紙がうまく送れなーセットする枚数を減らしてください。ホ、ソパに一度にセットできるカット 
い。 紙の枚数は、坪量 64.0 g / m 2 (連量 55 kg ) の巧紙の場合、最高180枚でず。 

封筒は最高20枚です。 

スタッカに巧紙がたまりずぎていませんか。 

-> スタッカの印刷済み用紙を取り除いてください。スタッカ部に一度に積み 
重ねることができるカット紙の枚数は、坪量 64.0 g / m 2 逸量 55 kg ) の巧 
紙で100枚 U 下です。 

用祇に折り目やしわがありませんか。 

一新しい用紙を使用して<ださい。古<なった巧紙や折り目がついた用紙は 
使用しないで<ださい。 

用祇は規格に合っていますか。 

>規格内の巧紙を使用してください（付録の「用紙の規巧」 （73 ページ）と 
「印刷範囲」 （79 ページ）参照)。 
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プリンタのをげ一 賣 （3/3) 


症げ 

確認と処置 

連続紙が吸入されない。 

用紙がトラクタから外れていませんか。 

一巧紙をトラクタに正しくセットしてください。 

連続紙が®がって吸入さ 
れる、またはプリンタの中 
で引っかかってしまう。 

シートガイドランプまたはシートフィーダランプが点四していませんか？ 

-巧紙をトラククに正しくセットしてください。 

用祇の巧がトラクタピンに正しくかみ合っていますか。左ちでずれていませ 
んか。 

-巧紙の巧をトラクタピンに正しくかみ合うようにセットし直してくださ 
い。 


左ちのトラクタの間隔が狭いために巧紙がたるんでいませんか。 

>左右どち6かのトラククを動かして、巧紙のたるみをとってください。 


セットした巧紙のストック分は正しい位置に置かれていますか。 

-> 巧紙のストック分は連続紙セット位置に対して銳直線上に、プリンタ本体 
と平巧になるように置いてください。 


用祇のストック分を置いてある位置がプリンタから遠すぎませんか。 

> 巧紙のストック分はプリンクか 51 mU 内に置いてください。 


用祇が何かに引っかかっていませんか。 

> 巧紙が引っかかっているものを取り餘いてください。 


用祇は規格に合っていますか。 

-> 規格内の巧紙を使用して<ださい （ r 巧おの規格」 （73 ページ）または「巧 
刷範囲」 （79 ページ）参照）。 


改ページ動作の時だけ巧紙がひっかかっていませんか。 

-改頁実行時のセンタリング動作 （ MSW 3-6) を切り替えてお試しくださ 
い。 

巧刷の遗中で排出してし 

去ぅ。 

用祇長の設定が使巧している巧紙の長さに合っていますか。 

-> 巧紙長を正しく設定してください（オンラインマニュアルまたはソフト 
ウェアマニュアル参照)。 

- 巧紙切れ判断の切り替え （ MSW 日-日）を切り替えてお試しください。 


プラテンノブを回して巧紙を吸入していませんか。 

- [吸入/退避]スイ、ソチを押して用祇を聰入してください。 

ミシン目スキップがずれ 
てしまう。 

用祇長の設定が使用している用祇の巧紙長に合っていますか。 

-> 連続紙の巧紙長を正しく設定してください（オンラインマニュアルまたは 
ソフトウエアマニュアル参照)。 

巧紙の吸入量が大きい。 

E 口刷へ、ソドのセンタリング位置と巧紙のセット位置は合っていますか。 

一使用している用紙に合わせて巧刷へ、ソドのセンタリング位置を変更して 
<ださい（オンラインマニュアル参照)。 


上のことを確認して、それぞれの処置を巧っても症状が改善されない場合は、おお<の販売 
店または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載のサービス受付窓□じご相談ください。 


LO 故障かな？と思つたとをは 
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紙づまりの処理 

紙づまりの発生が考えられる場所はシートガイドの巧祇吸入部と、フ□ントペーパガイドユ 
二、ソトの部分でず。 


A ミ主意 


• 用紙がプリンタ内部につまったときは、必ず電源を OFF にして電源コード 
のプラグをコンセントから抜いてから、つまった用紙を取り除いてくださ 
し V 電源が ON のまま装置内部に手を入れると、プリンタが突然動作して 
けがをするおそれがお0ます。 

• 電源コードはプラグを持っておいてください。コード部分を引っ張ると、 
コードが傷み、火災や感電の原因となることがあります。 


用紙がプラテンやその周固につまって取り除けない場合は、つまった用紙を無理に引っ張った 
りせず、次の手順に従って用紙を取り除くようにしてください。 


〇プリンタの電源スイッチを OFF にし、 
電源コードのプラグをコンセントから 
巧く。 



印刷途中の場合は、フ U ンタの電源ス 
イッチを OFF にすると、送ったデータ 
が消失します。つまった用紙を取り除 
いた後、再度データを送り直してくだ 
さし、。 


0トップカバーを開ける。 
@シートガイドを取りかす。 



〇つまった届紙を取り除く。 

軽く引いても用紙が取り除けないときは, 
ホのちまで取リ餘きます。 



A を意 

長時間印刷を続けた直後は、巧刷へッ 
ドおよび装置内部が高温になっていま 
す。十分に冷めたことを確認してから 
用紙を取り除いてください。 
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0 シートガイドを取り付ける。 

プリンク本体の左ちのスクッド（突起) 
にシートガイドを取り付けます。 


カートリッジホルダの左ちにある 
ツメを軽く開きなが6、インクリ 
ボンカートリッジを手前に取り出 
し、真上に取り外します。 



’ソメ 


回インクリボンカートリッジを取 
りかす。 

中央にインクリボンカートリッジ 
が無い塌合は、巧刷へ、ソドをイン 
クリボンカートリッジごと手で中 
央へ移動します。 

—チェック- 

インク U ボンカート U ッジがつまった 
用紙に引っ掛かり中央へ移動しない場 
合は、無理に移動させたり取りがした 
0しないで<ださい。 


回プラテンノブを回しながら用紙 
を取り除く。 

用紙が取り除けた6、プラテンの 
周囲やプリンク内部に用紙の切れ 
端などが残っていないことを確認 
してください。 



囚インクリボンカートリツジを取 
り付け、フ□ントぺーパガイド 
ユニッ トを閉める。 

開けたままでは用紙を送ることは 
できません。 


丘]フ□ントぺーパカイド ユニッ ト 
を開ける。 


?と思つたと 






保証および修理の依頼について 


お客様登録の方法 


お客様登録をして、電話問い合わせの隙に必要な「121 ware お客様登録番号」と、インター 
ネットサポート•サービスをご利用になる時に必要な「□グイン ID 」 を取得してください。ご 
登録いただくことでお客様【こ合ったサポート-サービスをご提供させていただきまず。 

ご登録じついてはプリンタじ添付の NEC サービス網一覧表を参照してください。 


巧註にごいて 


Multilmpact 700 LA には『保証書』ががいてます。『保証書』は販売店で所を事項を記入して 
お渡ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発 
生した場合は、『保証書』の記載内容に基づき、無料修理いたします。詳細については『保証 
書』をご覧ください。 

保証期間後の保守サービスじついては、この後の「保守サービスについて」 （6 日ページ）をご 
覧のうえ 、 Multiimpact 700 LA をお買い求めになった販売店またはサービス受付窓□にご相 
談ください。 



本体の背面に、製品の型番 、 SERIAL 
No . (製造番号)、定格、製造業を名、製 
造国び明記された装置銘板が貼つてあり 
ます。販売店にお問い含わせする際にこ 
の内容をお伝えください。 

また装置銘版の製造番号と保証書の保証 
番号び一致していませんと、万ープ U ンタが保証期間に故障した場合でも、保証を受け 
られないことびあります。お問い合わせの際にご相談ください。 



装置銘板 


修理に出される前に 


r 故障かな？」と思ったら、修理に化される前にの手順を巧ってください。 

丘]電源コードおよびプリンタケーブルが正しく接続されていることを確認する。 

回インクリボンカートリッジの取り付けが確実に行われていることを確認する。 

回「エラー表示が出ているときは」ほ8ページ）、「エラー表示が出ていないのじおかしい 
ときは」（日9ページ）を参照し、該当ずるをががあれば記載されている処置を行う。 
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上の処理を巧ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、この後の「保守サービスじ 
ついて」 （6 日ページ）をご覧のうえ、保守サービスをご利用ください。また、保証期間中の修 
理は『保証書』を添えてお申し込みください。 


チェック- 

• 電話をする隙、ランプの状態（点灯または点滅）をご確認ください。故障時のラン 
プの表示は修理の際の有用な情報となることびあります。 

• プ U ンタをお持ち込みいただくとさは「プ U ンタを運搬するときは」 （67 ページ） 
の手順に従ってプ U ンタを捆包してください。 


巧巧サービスについて 


プリンタの問題はプリンタ自身に起因ずるものばかりでなくパソコンなど関連商品にも起因 
する場合があります。マニュアルの記載どおり処置を巧っても、なお問題が解決しない場合は 
プリンタじ添がの NEC サービス網一覧をご覧いただき、保守サービスをご利用ください。 


プリンタの寿命について 


本プリンタの製品寿命は使用年数日年です。その後も継続して使用される場をは、必ず販売店 
またはサービス窓□じご相談ください（損耗状態じよっては継続して使用できない場合があり 
まず）。 


ち寿命部品（ち償）について 


プリンタの機能•性能を維持するためじ交換#1を必要とずる部品があり、これを「有寿命部 
品（有償)」と呼びます。有寿命部品馆償）の推奨交換周期（交換の目ま） *2 は、巧刷ド、ソ 
卜数によって設定されていまず。 

本製品の有寿命部品（有償）と、そのお巽交換周期（交換の目安）は次ページのとおりでず。 


プリンタ本体用 


部品名 

推奨交換周期（交換の目を） * 2 

な]刷ヘッド 

2億ドット/ピン 


有寿命部品（有償）の交換は、サービス担当者に依頼してください。 

NEC 純正インクリボンを使用し、 15X11 インチ用紙け平量64がの2の一枚綴りの連続紙）にプリ 
ンタ内蔵テスト印刷を連続印刷した際の交換周期の目まです。 

お客様のご使用する巧紙サイズ、巧紙種類、印刷環境や条件などにより、交換周期が大きく異なる 
場合があります。お客様がドツト/ピンを確認することができません。印刷機能•性能が維持でき 
なくなつた場合が交換時期になります。 

文字換算：漢字3300万字、 NHS パイカ6600万字 

55kgS1P (—枚綴り）の連続紙にて内蔵テスト印刷による連続印刷 


LO 故障かな？と思つたとさは 


巨己 







捕修用性能部品について 


本プリンタの補修用性能部品の保有期間は製造巧ち切り後5年です。 


情報ヴービスについて 


NEC 製品に関する最新情報を下記で提供していまず。 

インターネットの Web ぺージ NEC コーポレートサイト （http://www.nec.co.jp/) 
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プ u ンタを運搬するとをは 

本プリンタを引っ越しや修理などで移動するときは、次の手順【こがって付属品などを取りか 
し、運搬時の衝擊か6プリンタを守るために、お買い上げ時にプリンタを個包していた包装材 
を使い個包してください。 

A ミ±音 Mul 川 mpact 70 日 LA は本体だけで約 18 k 旨あります。一人で持つと腰を痛め 
ることびありますので、運搬ずるときは二人で持つよラにしてください。 


〇インクリボンカートリッジを取りかす。 

4章の「インクリボンカートリッジの交 
換」（目1ページ）を参照してください。 



0プリンタおよびコンピュータの電源ス 
イッチを OFF じする。 

〇電源コードのプラグをコンセントから 
巧く。 

抜くときは、プラグを持って電源コード 
を抜いてください。 



〇プリンタケーブルを取りかす。 


0 シートガイドを取りかす。 




〇オプションをかす。 

オプションを取り巧けていれば、取り外 
してください。取り外しちはオンライン 
マニュアルをご覧ください。 

〇栖包する。 

カートリッジホルダに印刷へ、ソドを保護 
していた段ボールのパッドと、栖包材を 
取り付けてプリンタおよび付属品を箱に 
人れます。これでプリン女を運搬する準 
備ができました。 
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プリンタの廃棄とインクリボンカート 
リッジ、インク IJ ボンの処理について 


プリンタの廃棄について 


プリンタおよびオプションの廃棄【こついては、各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳し 
くは、各自治体へお問い合わせ願います。 

また、 NEC でもま人のお客様に販売したプリンタを巧象として、 NEC グループの物流ネット 
ワークを効率的に活用し、使用済みとなったプリンタを有償でお客様から回収して再資源化拠 
点で処理しております。 

詳しくは、 http :// www . nec . co . jp / eco / ia / をご覧ください。 

プリンタの廃棄の隙は、化の装置への転用を防ぐためじ、プリンタに添付されていた電源コー 
ドも一緒に廃棄してください。規格に合っていない装置に使用ずると、感電や义災の原因にな 
ることがあります。 


インクリボンカートリツジ、インクリボンの処理について 


NEC では、資源の有効活巧と地域環境保全を目的に使用済みの NEC 製インクリボンカート 
リッジ、インクリボンの回収を巧っております。 

詳しくは、 http :// www . nec . co . jp / eco / ia / をご覧ください。 

おおくに NEC サービス窓□がない場合は、各自治体の廃棄ルールにがってください。詳しく 
は、各自治体へお問い合わせください。 
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仕様 

• 印刷方式 

• 印刷へ、ソドワイヤ数 

• 印刷へ、ソドワイヤ径 
• 解像度 


インパクトド、ソトマトリックス方式 


24本（12本)<2列、千鳥配列) 
0.2mm 


6.3 ド、ソト /mm (160DPI) 
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• 印刷が数と EP 刷速度 



文字 

種 


印刷が数/行 

印刷速度/砂 * 1 



標準 

高速印刷 


パイカ 

HS 

NHS 

136字 

201字 

201字 

ANK 

(英数カナ） 

HD 

136字 

100字 

201字 

コンデンス 

233字 

230字 

230字 


エリート 

163字 

107字 

21日字 


プ□ポーシヨナル 

最大362字 

107〜268字 

214〜536字 


パイカ 

HS 

NHS 

136字 

201字 

201字 

CG 

グラフィック 

HD 

136字 

100字 

201字 

コンデンス 

233字 

230字 

230字 


エリート 

163字 

107字 

21日字 


プ□ポーシヨナル 

136字 

100字 

201字 


10.5 P 、 3/20インチ幅 

90字 

67字 

134字 


10.5 P 、 1/5インチ幅 

68字 

日0字 

100字 

漢字 

9.日 P 相当、1/目インチ幅 

81字 

日3字 

107字 

(全ち） 

9.日 P 相当、2/1日インチ幅 

102字 

67字 

134字 


7 P 相当、 

1/10インチ幅 

136字 

67字 

134字 


12 P 相当、 

1/目インチ幅 

81字 

日3字 

107字 


8ビット 

コピーモード 

1088 K ット 

402字* 2 

402字* 2 

グラフィック 

ネイティブモード 

2176ドット 

201字*2 

402字*2 

16ビット 

2176ドット 

100字*3 

201字*3 


24ビット 

2176ドット 

67字*4 

134字*4 


* 1 厚い用紙や複写お数の多い巧紙を使用した場合は、印刷速度がそのネ女数に応じて遅くなる 
場合があります。 

*2 横ドット数が8ドット/字のとき 


*3 横ドット数が 16 ドット/字のとき 
*4 横ドット数が 24 ドット/字のとき 


• 印!刷方向 両方向最短距離巧刷および片方向巧刷 

• 混な巧刷 同一巧の混在についてはド、ソト間隔の相違じより数回に 

分けて巧刷する 

• 改行幅 4.233 mm (1/6 インチ）、3.175 mm (1/8 インチ）、およ 

び0.212 xn mm ( n /120 インチ （ n =0 〜99)) 


• 改行時間 約 45 ms (4.233 mm (1/6 インチ）改行時) 

• 改行方向 順方向および逆方向 
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• 最ル改巧量 
• 登録で字 

• 巧紙送りち式 

• 用紙厚調整 

• インクリボンカートリッジ 


• インタ フエー ス 
• 使用コード 

• 環境 


• 電源 
• 定格電流 
• 質量 
• 寸法 


0.212 mm (1/120 インチ） 

-み字： 2日6文字 

-ダウン□-ド文字： 128で字 

-シートガイド 
-トラクタフィーダ 
-シートフィーダ（オプション） 

自動またはメニューによるマニュアル指定 


品名 

可能印刷数 

NHS パイカ 

漢字 

インクリボンカートリッジ（黒） 

約400万字 

約170万字 


IEEE 1 284準拠双方向パラレル 


- 8ビットコード *1 

- 7ビットコード *1 
-漢字コード 

*1 メモリスイッチの切り替えによります。 


動作温度： 日で〜38で 


動作湿度： 


保管温度： 

保管湿度： 

塵埃量、ガス成分： 


1096〜8596 (シートフイー 
ダ使用時は4日％〜 70%) 
(ただし結露しないこと） 
-25 で〜 60 で* 2 

日％〜90% 

-般事務室程度 




*2 開捆後の巧態での保管条件は、〇〜40での環境で1年 L ソ内と 
します。使用時は使用場所の環境に十分なじませてくださし、。 


10 0 V ±10%、50/60 HZ 共巧 ±1 Hz 


1.3 A 
約 18 kg 

幅日 98 mm X 奧巧30己 mm x 高さ 248 mm 
(プラテンノブ、シートガイド、スタツカ含まず) 
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• 消費電力 


• 騒音 
• 製品寿命 
• 有寿命部品（有償) 


• 製品保守（修理業務) 


動作時最大（プリンタ単体時）： 
動作時最大（フルオプション時）： 
動作時平均： 

待機時（スタンバイ時）*1: 

電源スイッチ OFF 時が： 


98 W (129 VA ) 
102 W (135 VA ) 
62 W 

10 W (16 VA ) 
0 W 


11み总上（工場出荷時）、印刷動作やスイッチ操作が斤われな 
かった場合、待機モード（スタンバイが態）になります。 

2電源スイツチは、メカニカルスイッチを巧用しています。 


59 dBlU 下 （ A 補正）（測定は IS 07779 による） 


使用年数5年 


部品名 

推奨交換周期（交換の目を） 

印刷ヘッド 

2億ドット/ ピン * 3 


3 NEC 純正インクリボンを使巧し、15 X11 インチ用紙（坪量 
64g/m 2 のーネ女綴りの連続紙）にプリンタ内蔵テスト印刷を連 
続印刷した際の交換周期の目安です。 

お客様のご使用する巧紙サイズ、巧紙種類、印刷環境や条件 
などにより、交換周期が大きく異なる場合があります。お客 
様がドツト/ピンを確認することができません。印刷機能， 
性能が維持できなくなつた場合が交換時期になります。 

文字換算：漢字3300万字、 NHS パイカ目目00万字 

55ka、1P (—お綴り）の連続紙にて内蔵テスト 
印刷による連続印刷 


本製品の保守および修理業務は、製品出荷停止後5年間で 
ず。その後の保守および修理業務は巧ち切りとなりまず。 
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用紙の規格 


用紙サイズと坪量 


用紙はみのものを使用してください。坪量 （ g / m 2 ) は 1 m 2 の質量をグラムで示したものです。 


用紙の種類 

サイズ 

坪量（連量）または用紙の厚さ 

1 連続紙*1 1 

普通紙 

101.6 〜 406.4 mm (4 〜 16インチ） 

46.日〜157.0 g / m 2 
(40 〜 135 kg 相当） 

複写式巧祇 
• 感圧紙 
• 裏カーボン紙 
• ワンタイムカーボン祇 

101.6 〜 406.4 mm (4 〜 1目インチ） 

「複写枚数と巧量（連量)」 

(76 ページ）を養照 

ラベル 紙*2 

101.6 〜 406.4 mm (4 〜 16インチ） 

0.2 mm む下（台紙含む） 

1 カット紙#1 1 

普通紙 
複写式巧祇 

定型サイズ： 

A 5、 B 5、 A 4、 B 4、 A 3 

定型外サイズ： 

幅日5〜 420 mm X 長さ90〜 420 mm *3 
(幅 2.16 〜 16.5 インチ X 長さ 3.5 〜 

16.5 インチ） *3 

46.5 〜157.0 g / m 2 
(40 〜 135 kg *4 相当） 

1 はがき#1 1 

官製はがき、または同等品 

幅100 mm X 長さ 148 mm 

最ガ 57.0 g / nn 2 (135 kg 相当） 

巧り目のないを復はがき 

幅 200 mmx 長さ 148 mm 

1 封筒* 1，*5 1 

長お4号 

幅目 0 mm X 長さ20己 mm 

己〇〜 85 g / m 2 

長お3号 

幅12日 mmx 長さ23日 mm 

日〇〜8日 g / m 2 

角お3号 

幅 216 mmx 長さ 277 nnm 

70〜 85 g / m 2 

ちお2号* 6 

幅24日 mmx 長さ 332 mm 

70〜 120 g / m 2 

'洋晩号''"7 

幅 114 mmx 長さ 162 mm 

70〜 85 g / m 2 

をお5号* 7 

幅目己 mmx 長さ 217 mm 

70〜8日 g / m 2 


* 1 再生紙が使用可能です。 

*2 ラベル紙の材質が紙政がの「合成紙」 「 PET 紙」などはインクがのりませんので、使用しないでく 
ださい。 

*3 オプションのシートフィーダ使用時は、ま:形外サイズ幅55〜 364 mm X 長さ90〜 364 mm (幅 
2.16 〜 14.3 インチ X 長さ 3.5 〜 14.3 インチ）となります。 

*4 オプションのシートフイーダ使用時は、坪量 64.0 〜157.0 g / m ^ (連量55〜1 35 kg 相当）となります。 



* 目シートフイーダでご使用になる場合には、フラップ部の長さが15〜 32 mm の封筒をお使いください。 
*7 シートフイーダではご使用になれません。 
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折 D 目のある往復はびきは印刷でさません。 
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用紙のセツト方向 


• 「巧刷範囲」 （79 ページ）を参照してください。 

• シートガイドおよびシートフィーダ使用時の取り扱い巧能な定型用紙は次のとおりで 
す。 複写式巧紙の場合は、縱置き、横置き【こかかわらず、のりがけ部分から先にセツ 
卜して吸入させまず。 




まホ筒挿入方向 



〇シートガイド使巧時 


使用方向 

用紙サイズ 

封筒 

名刺 

A 3 

B 4 

A 4 

B 已 

A 已 

搬置き 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

横置き 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0*1 

X 


* 1 詳細は84ぺージをご覧くださし、。 


〇シートフィーダ使巧時 


使用方向 

巧紙サイズ 

封筒 

を刺 

A 3 

B 4 

A 4 

B 已 

A 已 

搬置き 

X 

〇 

〇 

〇 

— 

— 


横置き 

X 

〇 

〇 

〇 

B 


B 


* 1 詳細は84ぺージをご覧くださし、。 


74 











用紙の種類と複写が数 


セットできる用紙の種類と複写可能枚数は次のとおりです。 


用紙の種類 

給紙方法 

印刷用紙 * 1 

最大複写枚数（オリジナルを含む） 

カット紙 

シートガイド 

上質紙* 2 

1 



複写式用紙（感圧紙） 

7 

「複写枚数と坪量（連量)」養照。 



はがき 

1 



ラベル紙*3 

1 



封筒 

1 


シートフィーダ *4 
(オプション） 

上質紙 

1 


複写ま巧紙（感圧紙） 

己 

「複写枚数と坪量（連量)」養照。 



はがき*5 

1 



封筒 

1 

連硫紙が 

フ□ントトラクク 
フィーダ 

上質祇#2 

1 


複写式用紙（感圧紙） 

7 

「複写枚数と坪量（連量)」養照。 



ラベル紙 

1 


* 1 プレプリント用紙において、パウダなどの付着があると用紙走行に支障をきたす場合がありますの 
で、注意してください。 

*2 再生紙および A3 サイズの用紙は一般室温の環境下で使用してください。また紙質によってはインク 
のにじみや紙づまりや印刷巧れが発生することがあります。その場合は紙質の良いものに変更して 
ください。 

*3 ラベル紙の規格 


名称 

紙質 

紙厚 

ラペル 

上質祇 

0.1 mmiU 下 

坪量 81. 4 g/m 2 (連量 7 〇怕） U 下に相当ずる 

台紙 

グラシン紙または 
クラフト上質瓶 

0.1 mmL^TF 

±平量 81. 4 g/m 2 (連量 7 0kg) U 下に巧当する 


ラベル 0.2mm む下 



-ラベルと台紙の厚さの合計を 0.2mm 凶下にしてくださし、。 

-ラベルと台紙の紙厚の組み合わせは、ラベル含台紙となるようにしてくださし、。 

. 使用できるタック紙の寸法は、連続紙と同じです。 

*4 シートフィーダはラベル紙（タック紙）を使用できません。 

*5 シートフィーダで、はがきなどの厚紙を頻繁に使用すると、巧紙吸入部の摩耗が普通紙使用時に比 
ベて早まる場合があります。 

* 目坪量 46.5 g/m2 (連量 40kg) の連続祇は10で政上の環境下で使用してください。 
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複写が数と坪量（連量) 


使用できる複写式用紙の坪量（連量）と複写枚数を)欠の表【こ示します。 


複写巧数 

1 

吕 

3 

4 

己 

巨 

7 

坪量 ( g / m ?) (連量化呂 )） 

1枚目 

46.5-157.0 
(4 日〜 135) 

39.5 

(34) 

39.5 

(34) 

39.5 

(34) 

39.5 

(34) 

39.5 

(34) 

39.5 

(34) 

2枚目 

— 

50.0〜 81. 4 
(43 〜 70) 

34.日〜39.己 
(30 〜 34) 

34.9 〜39.己 
(30 〜 34) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

34.9 〜39.己 
(30 〜 34) 

34.9 〜39.己 
(30 〜 34) 

3枚目 

— 

50.0〜 81. 4 
(43-70) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

4枚目 

— 

39.己〜己0.0 
(34 〜 43) 

34.日〜39.己 
(30 〜 34) 

34.目〜3日.己 
(30 〜 34) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

日枚目 

— 

39.己〜己0.0 
(34 〜 43) 

34.目〜39.日 
(30 〜 34) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

6枚目 

— 

39.5-50.0 
(34 〜 43) 

34.目〜39.己 
(30 〜 34) 

7枚目 

— 

39.5-50.0 
(34 〜 43) 


. 複写枚数はオリジナル （1 枚目）を含めます。 

• オリジナル （1 枚目）はリボンのインクを急速に吸収し、かつインクの{こじみがかな 
いものを使巧して < ださい。 

• 複写紙の2枚目切隆は、ノーカーボン紙または裏カーボン瓶を使用してください。 

• 使巧できるカット祇の厚さは複写式用紙で約0.42 mm までです。 

• 推奨規格を超える厚さの用紙を使用する場合やシートフィーダから用紙が重なって吸 
入された場合は、巧祇ジャムが発生し、巧刷不可（ディセレクト）状態じなる場合が 
あります。 

推巽規格巧の厚さの用瓶を使巧し、シートフィーダに用瓶をセットする場合は、よく 
さばいて、上下左ちを揃えてください。 

• バーコード領域は反射奉80%!：^上の白色で、染み-汚れ-しわなどのない用細を使巧 
してくださし、。 

• バー〕ード使用時は、±平 ■ SI . A 〜1日 7.0 g / m 2 (連量70〜13日 kg ) の用瓶を使用して 
<ださい。 

• 複写用紙の遠中【こ厚紙を挿入した場合、それより下層の用紙は巧刷濃度が薄くなりま 
すので注意してください。 

• 複写巧紙の遠中に、はがきなどが含まれている場合、厚さに段差が生じ、巧刷汚れや 
巨口刷かすれなどが発生することがありますので注意してください。 
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巧管上のま意 


巧刷する用紙が規格じ合っていることを確認してくださ 
い（用紙の規格じついては「巧紙の規格」 （73 ページ）に 
説明しています）。規格に合った巧舰を使うことは巧刷品 
質を高めるだけでなく、祇づまりなどの発生を抑える効果 
ちあ U まず。 

用紙を持つときは角を持たず【こ中央部分を持つようじし 
てください。角を持つと用紙ががれて祇づまりの原因にな 
ります。 


残った用紙は包装紙【こ包み、直孰日光を避けて保管してく 
ださい。巧紙が変形しないようじ、平らな塌所【こ置いてく 
ださい。 




連続紙の置を方 


• 給紙および排出した連続紙は、プリンタの底面から下ち向に 750 mnU ソ巧でスタック 
してくださし、。 

• 連続紙は、プリンタの用紙走行経路と巧紙の流れが一致するようじ（プリンタの用瓶 
吸入□と用紙の先端が平行になるようじ）置いてください。左ちち向のずれは 50 mm 
切下にしてください。 

• プリンタの後部は巧刷後の巧祇スペース確保のため、壁から300 mm 切上離してください。 
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• プリンタケーブルが用紙と干渉しないようじしてくださし)。 


約300 mm 




封筒に印刷するとをのを意 


封筒(こ EP 刷するときは、々のことにな意してください。 


• 封筒はペーパガイドに沿って、まっすぐセットしてください。傾いて吸入された場合 
は、[排出/カット]スイッチを押していったん封筒を排出してから、セットし直して 
<ださし、。 

• メモリスイッチ 4-8 ( MSW 4-8) が ON になっていると、封筒は自動吸入されません。 
この場合は封筒をセット後、[吸入/退避]スイッチを押して封筒を吸入させて<ださ 
い。 


• 封筒の両面に巧刷するときは、片面巧刷後カールを直してから反対面【こ巧刷してくだ 
さい。 

• 封筒への巧刷は、環境温度が10〜35で、環境湿度が4日〜7096の場所で巧ってくださ 

い。 


• フラップ部は曲げないでセットしてください。 

• フラップ部の大きさと巧刷位置に合わせてペー 
パーガイド位置を調整してください。 

• フラップ部や重ね合わせの部分など、段差があ 
る位置には巧刷しないでください。 



フラップ部 
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印刷節囲 


E 


ツト紙 


第1巧目印刷位置最終が目印刷位置 


印刷範囲 


-江 




--山 


符号 

項目 

推奨印刷範囲 

最大印刷證囲* 1 

シートガイド 

シートフィーダ 

A 

用紙幅 

55 〜 420mm 
に. 16 〜 16.5 インチ） 

日日〜 3 目 4mm 

に. 16 〜 R3 インチ） 

- 

巨 

巧紙上端から第 1 EP 刷巧ま 
での距離 

用紙吸人位置（工場設定） 

9.73mmlU 上（立字下端） 

9.73+1mm (でき下端） 

9.73mmlU 上（立字下端） 

9.73+2mm (で字下端） 

0mm (で字下端） 

C 

巧紙下端か 6 最終巧刷行 
までの距離 

目. 3mm 切上のこと 

目. 3mm 切上のこと 

3mm (女字下端） 

D 

巧紙長 

90 〜 420mm 

(3 .日〜 1 目.日インチ） 

9 日〜 3 目 4mm 
(3.5 〜 14.3 インチ） 

- 

E*2 

巧紙左端から第 1 巧目 EP 刷 
位置までの距離 

目. 3mm 切上のこと 
(で字中央） 

目. 3mm 切上のこと 
(で字中央） 

1.5mm (文字左端）* 3 

F 本 2 

巧紙ち端から最終巧目 EP 
刷位置までの距離 

目. 3mm 切上のこと 
(で字中央） 

目. 3mm 切上のこと 
(で字中央） 

1.5mm (文字ち端）* 3 

G 

巧紙上端か 6 文字上端ま 
での距離 

目. 3mm 技上のこと 
(で字中央） 

目. 3mm 切上のこと 
(で字中央） 

0mm*4 

(3.8mm (立字下端)） 


* 1最大印刷範囲で印刷した場合、印刷精度がイ呆証できないだけでなく、巧紙づまりや印刷へッドの損 
傷等が発生する場合がありますので、十みご確認の上ご使用ください。印刷は推奨印刷範囲で行う 
ことをお勧めします。 

*2 A3 横サイズ用祇を使巧する場合、 E • F 寸法は約 38.6mm となります。 

*3 巧紙端から I.Smm の範囲の印刷は自動的にカットされます。 

*4 プリンタドライバで「上余白0」、「余白 0J を使用ずる際は吸入位置を 3.8mm にしてください。 
(オンラインマニュアルのメニューモード参照） 
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カット紙に関ずる注意 

• ミシン目がある用紙は、正常【こ印刷できない場合がありますのでご注意ください。 

• 用紙幅が日日〜 77 mm の巧繊ま、カット祇センタリング位置を調整して使用してくださ 
し、。（例：名刺佣紙幅 55 mm ) はカット祇センタリング位置20巧） 

• 推奠印刷範囲を超える巧刷については、巧刷位置のバラツキ、用祇づまり、巧刷へ、ソ 
ドの損傷等が発生する場合があるためできるだけ避けてください。 

• 用瓶上端か6綿日 0 mm までおよび用紙下端から約 50 mm までの®囲巧では巧刷位置が 
ばらつくことがあるため、この領域では合成巧刷（拡大、強調巧刷など)、露線巧刷、 
絵の印刷などは巧わないでください。 

• 用紙を自動吸入した場合、用瓶吸入位置は〇〜 26 mm の範囲で調整してお使いいただ 
けますが、巧刷範囲は前ページの表を参照してください。調整方まじついては、オン 
ラインマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」を参照してください。 

• シートフィーダでは逆方向改行はできません。 

• 用瓶の保存状態などにより用紙のカールが発生した場合は、カールを直して使用して 
くださし、。 

• 用瓶の表面が黒や濃い色の場合、正しく巧刷できない場合があります。 

• 複写紙を手前排出（シートガイドへ排出）する隙【こ、用瓶のカールなどで用瓶が巧れ 
たりずる場合は後方排出固定（スタッカへ排出）にしてください。 

- シートガイド使用時： MSW 4-6 を ON じする。 

- シートフィーダ使用時： MSW 4-7 を ON じする。 
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連続紙に関ずるま意 

• 用瓶幅両端から 12.7 mm の範囲は巧刷しないでください。 

• 連続紙の用紙吸入位置は 25.4±2 mm (文字下端 • 工場 
設を）です。用瓶吸入位置は〇〜 26 mm の範囲で調整し 
てお使いいただけますが、巧刷範困は前ページの表を 
参照してください。調整方まについてはオンラインマ 
ニュアルの「用紙吸入位置の微調整」を養照してくだ 
さい。 

• 切下の®囲巧では合成巧刷（祐大、強調巧刷など)、爵 
線巧刷、絵の巧刷などはしないでください。巧刷位置 
がばらつくことがありまず。 

- 用紙上端から約日 0 mm まで 

- 連縮紙の最後の114.3 mm (4 .日インチ）の範囲巧* 1 

• 紙端が傷んだり、プリンタに用紙がつまったりするの 
を防ぐため、上國じ示した領域での逆方向改行は行わ 
ないで < ださし、。 

• 用瓶の表面が黒や濃い色の場合、正しく印刷できない 
場合があります。 

• ミシン目位置から印刷する場合は巧刷精度が保証できないだけでなく、巧紙づまりや 
巨口刷へッドの損傷が発生する場合がありますので、十分ご確認のうえご使用くださ 
い。 

• プリンタドライパで「上余白0」、「余白0」を使巧する際は吸入位置を 3.8 mm 【こして 
ください。（オンラインマニュアルのメニューモード参照） 


* 1この節囲内は用紙穴からトラクタピンが外れてしまいます。 
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はがを 


官製はがきあるいは官製はがきと同等品をお使いください。 



A 


(横置き） 


9 - □ 

i 印刷節囲 

i 

D - 

□ - 


符号 

項目 

寸法 

A 

はがき横幅/を復はがき横幅 

1日 0 mm / 200 mm 

B 

はがき長さ 

148 mm 

C 

はがき左端から第1巧目 EP 刷位置までの距離 

6.3 mm (で字中央） 

D 

はがきち端から最終巧目 EP 刷位置までの距離 

6.3 mm (で字中央） 

E 

はがき上端から第 1 EP 刷行までの距離 

11.5 mm (で;字中央） 

F 

はが言下端から最終 E 日刷巧までの推寶距離 

21.4 mm (文字中央） 


はがきに関ずるま意 



• 実隙のはがきに巧刷する前に、官製はがきと同等の用紙を使って試し巧刷を巧い、巧 
刷位置や巧刷濃度を確認してください。 

• 差し出し人の郵便番号欄は、はがきの印刷範囲を越えていますので巧刷できません。 
アプリケーシヨンをお使いの場合はご注意ください。 

• はがきの保存状態など【こより、はがきがカールした場合はカールを直してから使用し 
てください。 

• はがきの表面が黒や濃い色の場合、正しく巧刷できない場合があります。 

• 写真巧刷されたはがきの場合、インクが鼠写され【こくく、印刷汚れの発生やはがき走 
巧【こ支障をきたす場合がありまずのでま意してくださし、。 

• 巧刷は環境温度が10〜35で、環境湿度が4日〜70%の場所で巧ってください。 
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封筒 



規格/マ法 
( mm ) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

長形 4 号 

205 

90 

15 〜巧 

5〜20 

220〜23 日 

日. 08 (0.2 インチ） 
社 

30 (1.18 インチ） 

が上 

7.6 舶上 

7.6 舰上 

長形 3 号 

235 

120 

巧〜 巧 

5〜20 

250〜260 

日. 08 (0.2 インチ） 

Lib 

30 (1.18 インチ） 

7.6 狐上 

7.6 献上 

ち形 3 号 

277 

216 

巧〜33 

5〜20 

292〜309 

日. 08 (0.2 インチ） 

Lib 

30 (1.18 インチ） 

7.6 紐 

i.mii 

角形 2 号 

332 

240 

15〜40 

5〜20 

3が〜364 

日. 08 (0.2 インチ） 

Lib 

30 (1.18 インチ） 

段上 

7.6 紐 

7.6 献上 

洋形 2 号 

162 

114 

15〜32 

5〜20 

m 〜194 

日. 08 (0.2 インチ） 

Lib 

30 (1.18 インチ） 
心 

7.6 紐 

7.6 觀上 

洋形日号 

217 

95 

15〜32 

5〜20 

232〜249 

日. 08 (0.2 インチ） 
社 

30 (1.18 インチ） 
心 

7.6 献上 

7.6 舰上 


上記の表は JIS S 5502などに準拠しています。 


封筒に関ずる注意 

• 寸法の公差は、長形4号•長形3号は ±2.0 mm 、 角形3号•角お2号は ±2.5 mm 、 洋お2 
号•洋形日号は ±2 mm です。 

• これらの値は、シートガイドからの吸入時、シートフィーダからの吸入時とも(こ有効で 
す。ただし、シートフィーダからの吸入時には洋形2号、日号はご使用になれません。 

• 封筒は横貼（サイドシーム）かの種類で、裏面中央 
で重ね合わせてあるもの、フラップ部にのり付けして 
あるもの、二重封筒は使用できません。 

• 紙質は巧祇表裏面の反射率が60グ〇切上のクラフト祇、ケ 
ント紙またはこれらの同等品上をお使いください。 
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• キ斤れ、しわ、破れなどのない封筒を使巧してください。 

• 封筒の保存状態などにより封筒がカールした場合は、カールを直してから使用してく 
ださし、。 

• 封筒の表面が黒や濃い色の場合、正しく巧刷できない場合があります。 

• シートフィーダで角形2号をご使巧の隙は、フラップ部が15〜 32 mmt こ限りまず。 
40 mm の場合はシートガイドをご使用ください。 



• 用瓶の横 （ A ) と縦 （ B ) の長さの関係が、3:日上 
(= 横の長さ/離の長さ）、 2: U ソ下 （= 横の長さ/縦 
の長さ）となっている用紙を使用してください。 

• 用紙の切断面は凹凸や"けば"がない巧紙を使用して 
ください。ミシン目においてカットした用瓶は使用し 
ないでください。巧祇づまりの原因となりまず。 

0.1 


力ール很り）、折れ、曲がりなどのくせのない用紙 
を使ってください。 


• 横方向の切断寸法は ±0.5 mm 切下、縦ち向の直角度は ±0.1° 下の用細を使巧して 

<ださし、。 


• 用紙の角のカッティングやアールは4ピの面とり 8 mm または半径 8 mm じ(下の用紙を 
使用してください。 


• 長方形の用紙（インデックス、切欠きのないもの）を使巧してください。 


普通紙について 


とじ巧は直径 6 mnU ソ下で1個または2個までの用紙を 
使巧してください。巧を補強した用瓶は使用しないで 
<ださし、。 

自動吸入命令により吸入動作を行わせる場合は、用紙 
のとじ巧の"だれ"や"けば"などがない用紙を使用 
してくださし、。 

厚さが巧一でない用紙を使用すると用祇づまり、リポ 
ンひっかけ、巧刷へッドの損傷およびその周辺に障害 
が発生する場合がありまず。 

とじ巧の周囲日 mm じ(内には、巧刷しないでください。 
リボンひっかけ、印刷へ、ソドの損傷およびその周辺に 
障害が発をずる場合があります。 


を 


6 mm た^下 



5 mm 印刷禁止 


30 mm た i 上 



カツト紙に関するま意 


用紙設計に関する注意事頃 
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複写式のカット紙について 

普通祇じ関するな意のイ也に、次のことに注意してくださし、。 


• ノーカーボン紙（感圧紙）を使用してください。 

• 最上層用瓶 （1 枚目）はリボンのインクを急速に吸入し、かつインクのじじみがない 
ものを使用してください。 


• 用紙送り方向の先端を天側のり付 
けした用紙を使用してください。 

• 綴じてあるちから給紙してくださ 
い。 

• 複写紙の糊付け部は十分乾燥し、 
半乾きのない状態の用紙をご使巧 
くださし、。 



連続紙に関するを意 


普通紙について 

• とじ巧は直径 6 mnU ： rF で1個または2個までの用紙を使用してください。 

• 用紙の左側から 30 mm (1.2 インチ）を越える位置にとじ巧を配置しないでください。 
用瓶左側から 30 mm を越える位置にとじ巧加工をした用紙を使用した場合、とじ巧を 
用紙切れと誤横巧ずるおそれがありまず。 

• とじ巧を補強した用紙は使用しないでください。 

• とじ巧の周囲 5 mm 切巧には印!刷しないでください。リボンひっかけや巧刷ヘッドの 
損傷およびその周辺に故障が発生する場合がありまず。 



• 巧刷範駐巧で用瓶を左ちに分割ずるような紐ミシン目は入れないでください。巧祇づ 
まりが発生ずる場合があります。 
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•! h プレスを行い、浮き上がりを防ぐこと。 


• みの國じ示されたミシン目の入れ方をした巧紙を使巧してください。ミシン目の両端 
部 A じついては、下國の寸まを守ってください。 



• ミシン目を強く入れすぎたり、ミシン目のタイ（アンカット）、カット比が大きずぎ 
ると用瓶取り扱い時および用祇フィード時にミシン目から破れて巧瓶づまりが発生ず 
る場合がありまず。 

• 厚さが巧一でない巧瓶を使用ずると巧祇づまり、リポンひっかけ、印!刷ヘッドの損傷 
およびその周辺に障害が発生ずる場合があります。 


複写式の連続紙について 

連続紙に関するな意のほかに、みのことをな意してください。 

• 最上層用綱 （1 枚目）はリポンのインクを急速に吸入し、かつインクのにじみが少、な 


いものを使巧して < ださし、。 

複写にあたっては次の要領で巧紙をまとめてください。 
-両端の用紙送り穴付近で点のりづ 
け（双ち向改行を巧う場合は必ず 
このとじ方にすること）。 


点のり 

- 

〇 

用紙送り穴 J 

〇 

で 

6 

〇 

〇 

〇 



片端の用瓶送り巧付近で祇ホチキ 巾 
ス止め（ダブルギャザー）、他端の^ 
用紙送り穴付おで点のりづけ。 


当 



50.8 〜 76.2mm 
方〜 3 A >■半)逊爾 



25.4mm (1 A ^5^) ご T 


0 6 0 6 0-0 〇 • 
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こック 



両端紙ホチキス止めの場合、上層紙と下層紙の印刷位置ズレび発生しやすいので、 
片側点のり/片側紙ホチキスを推奨します。 

片側紙ホチキスや片側とじは使用でさません。 

ミシン目の前後] 2.7 mm (1/2 インチ）じ(内の紙ホチキスは避けてください。 

紙ホチキス部は、用紙が盛り上がりますので、紙厚び厚くならないよラに十分ミ主意 
して加工してください。紙ホチキス部が厚くなると、その影響により紙ホチキス付 
近の印字品位が低下する場含があります。 

紙ホチキスの加工部はちの図のようにしてください。 ,了 

重 t + o 弧下 

印刷面には紙ホチキスは出ないようにしてください。 _ z _ な： 紙） 


-両端の紙ホチキス止め（ダブルギャザー）（用紙枚数2枚の場合のみ可) 


片側ホチキス止めの用紙は使用しないでください。用紙枚数2枚の 
場合は、両端の用紙送り巧付近の紙ホチキス止めの用紙び使用可能 
です。ただし、紙ホチキスは、両掛け紙ホチキス止めの用祇をご使 
用<ださい（シートフィーダ使用時は、両端点のり巧け用紙を使用 
して < ださし、）。 

両端点のり方式は保管状態にもよりますが経時変化が激しく、のり 
の硬化による凹凸上の「しわ」び発生することびあります。その状 
態で使用すると用紙ズレび起さることがあ D ます。 


(两掛け紙ホチキス） 
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• 横ミシン目部の盛り上がりが 1 mmlU 下の用紙を使用してください。 


横ミシン目位置 下 



• 用紙枚数2枚の場合は、両端の用紙送り穴付おの祇ホチキス止めの場合、巧刷巧能で 
す。 

• 片側フリーの用紙は使用しないでください。 

封筒用紙に関ずる注意 


• 用紙の寸法 









• 用紙のとじかた 


印刷領域 




とじかた 

上紙/下紙 

中紙/下紙 

種類 

ホチキス 

棒のり 

位置 

両端 

左端-上下端 4.23 mm り/目インチ） 


ホツチキス f ダブルギサザ 上紙中紙 


ホッチキス（ダブルギャザー） 


のりかけ部 


下紙 


印刷範西 


両面テープ 


両面 テープ 



その他の注意 

- のり付けの幅は、 4.23 mm (1/6 インチ）切下とします。 

- のり付けによる厚み増加は、日. 1 mm 切下としまず。 

- 巧ずれは、 0.3 mm 切下としまず。 

-両面テープは、巧刷中にはがれないように接着強度が十巧なものとしまず。 

-給料裳などの場台■は、中細、 中紙の裏面 

下紙の裏面に印!刷内容がか 
部にわからないような配慮 
をすることをお勧めしまず。 


中紙 



下紙の裏面 


記号 

寸法 

A 

己. 08 mmL：l 上 

B 

5.08 mmiU 上 

C 

己 . OSmmiU 上 

D 

己 . OSmmiU 上 
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• ラベル紙と台紙の厚さは合計で 0.2 mm じ(下で、ラベル紙の 
厚さより台紙の厚さが同等か厚い用瓶を使巧してください。 
• 直径 20 mm の円筒にラベルを表にして180°巻き付けたと 
き、ラベルが台瓶からめくれたり、はがれたりしない用瓶 
を使用してくださし、。 

• ラベル紙は、台瓶を丸めるとはがれやずくなり、はがれた 
ラベル紙がプリンタの内部に張り付いて正常な用紙送りが 



できなくなりますのでを意してください。 


• iU 下の用紙形態の用紙を使用してください。 


-巧瓶巧付おのみ"かずとり" *1 したラベル紙 



• ラベルシールの端は切り込みを残すこと。 

• 横ミシン目にもラベルシールが貼日れているため、盛り上がりおよびしねが発生し 
やすいので、フォーム加工の際は注意すること。 



* 1"かすとり’’とは、台紙に貼り付けたラベル紙全体から也、要な部みだけを残してはぎ取ることです。 
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- アイランド（島）がに貼られたラベル細 

四角に半径 2 mm 喊上 
の丸みをがける 


I ラベル] 

\かすとり（グレー部分) 


台紙 


ラベル 


I ラベル I ラベル 


ラベル I 


ラベル I 


〇ラベルフべル 3 


- ラベル紙の角には半径上アール（丸み）を付けた巧紙を使用してくださ 
い。 

-云角形の頂点のようじ、巧祇送り方向に銳い巧のある形状のラベル紙は使用しな 
いでください。 



ラベル 


ひっかけてはがれる 
おそれがある 


• のりがラベルの端よりはみ出しているラベル紙は使用しないでください。 

• ミシン目での盛り上がりが 1 mm を超えるラベル紙は使用しないでください。 


• はぎ取りやずくするためじ、あらかじめラベル瓶のコーナや端にのりを付けていない 
ラベル紙は使用しないでください。 


• "みみ"加工をしたラベル紙は使用しないでくださ 
い。 



ド。なミ t 滞ぉ驟?1 

L ください。 」 
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プレプリント用紙に関するま意 


プレプリント用紙とは、書式があらかじめ巧刷されている用紙のことです。 

• 横爵線の印!刷は 8.47 mm (1/3 インチ）または 6.3 日 mm (1/4 インチ）間隔とし、印)刷 
文字は行間の中/むじ入れるようじしてくださし、。 



行間を 4.23 mm 
す。 


( 1/目インチ）にした場合は横置線に印刷文字びかかる場合びありま 


• 横節腺の傾きは用紙上端を基準として o.r 下、縦爵線の傾きは巧祇左端を基準と 

して0 .1° 下にしてください。 

• »爵線は文字中也から 3.8 mm (0.1 日インチ）材上、離ずようにしてください。 



—I 3.8 mm 姑上 
^ o . r 政下（傾き） 


0.1° 必下（傾き） 

i 





L : 8.47 mm (1/3 インチ） 

または 6.35 mm (1/4 インチ） 


• 用瓶の一部または全部の領域が黒色や濃い色でプレプリントされている場合、巧紙の 
吸入や巧刷結果が正しくならないことがありますので、黒色や濃い色でプレプリント 
しないでください。 
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高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適合品 

この装置は、高調波電統規格」に C 61000 -3-2 適合品です。 

J に C 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両波性-第 
3-2 部：限度値-高調波電流発生限度値（け目当たりの入力電流 
が20 A 下の機器）」【こ基づき、商用電力系統の高調波環境目 
標レベル【こ適合して設計-製造した製品です。 


電波障善自主規制について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き 
起こすことがあります。 


取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI-B 


電源の瞬時電圧イ氏下巧策じついて 

本装置は、社固ま人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下巧 
策規格を满足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下【こ対しては、不都合 
が生じることがありまず。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用さ 
れることをお勧めしまず。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表 
示） 

海かでのご使用じついて 

本装置は、日本国内仕様のため海外でご使用じなる場合、 NEC の海み拠点で修理することはで 
きません。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適巧 
認定を黄けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および 
使巧に対し罰金、事故による補償等の問題が発をずることがあっても、弊社は直接•間接を問 
わず一切の責任を免除させていただきます。 


電気通信事業法じついて 

オプションのプリントサーバでネットワーク(こ接続する場合、電気通信事業まで定められた電 
気通信事業者 （ ADSL モデムや CATV など）へ直接接続することは許可されていません。 








